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Systembetegnelse: TS 24.52 037

AUTOMATISK VEGT
til
DISKONTINUERLIG AFVEJNING | ENKELTVEJNINGER

Producent Italmeccanica snc, Italien / Bran+Luebbe Electronics, Tyskland

Ansgger Fisker Pakkemaskiner, Skanderborg

Art Automatisk doserveegt

Type EN.V, EN.G, EN.N, EN.SC, EN.DC, ELA.G, ELA.N, ELA.SC eller ELA.DC
Anvendelse Afvejning af pulver, granulat, korn, frg eller masseartikler

Suppl.udstyr Intet

Veegten er herefter ogsa godkendt med vejecelle type Z6FC3 fra HBM

Vejecellens data Kapacitet 100 kg
Vmin 9 g
Udgangssignal 2 mV/IV
Udgangsmodstand 350 Q
Mindste dedlast 0 kg

Veegten er herefter ogsa godkendt med vejeceller, som opfylder kravene i Welmec guide 2 afsnit
Compatibility of Modules samt Welmec guide 2.4. Visningsenhedens maletekniske data er i
testcertifikat TC2250 revision 8.

Visningsenhedens data Ngjagtighedsklasse |li
Sterste delingsantal 6000
Toleranceandel 0,5
Vejecellefedespanding 10 VDC eller 15 VDC
Mindste signal per e 1uVv
Mindste vejecelleimpedans 40 Q
Storste vejecelleimpedans 1050 Q

Vejecelleforbindelse

6-leder-system

J-box kabellaengde
Temperaturomrade

ingen maksimal leengde
-10°C - +40 °C
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BEMAERK: Dette tilleeg forudseettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette

og eventuelle andre tilleeg udger en helhed.
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