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Producent Dresser Wayne AB, Malmg, Sverige.

Ansgger Dresser Wayne AB, Malmg, Sverige.

Art Stander med elektronisk teelleveerk.

AEndring Standere, hvor der i typebetegnelsen indgar kapacitetsbeskrivelsen
70 liter pr. min. godkendes hermed med ny eendret kapacitet.
Typebetegnelsen er ueendret fra attest nr. 2000-7053-1491 og
efterfelgende tilleeg.

Anvendelse Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MALEDATA

Kapacitet 60, 40/60 og 40/70 liter pr. min.

Mindste verificerede 5 liter

udmaling
@vrige legale maledata uaendret fra attest nr. 2000-7053-1491 og
efterfelgende tilleeg.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation I henhold til geeldende bestemmelser, samt safremt den legale plom-
bering er brudt eller defekt, eller efter indgreb, der kan have betydning
for udmalingernes ngjagtighed.

Paskrifter Uzendret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfalgende tillaeg.

Plombering Ueendret fra attest nr. 2000-7053-1491 og efterfalgende tilleeg.

3. KONSTRUKTION Standeren er hermed godkendt med aendret udleveringshastighed.
@vrige konstruktion uaendret fra attest nr. 2000-7053-1491 og
efterfelgende tilleeg.

4. DOKUMENTATION Ansggning nr. 2003-7053-1856.

P. Claudi Johansen

BEMZERK ! Dette tilleeg forudsaettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillaeg udger en helhed.




