Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregardsvej 5B, 2740 Skovlunde
TIf.: 77 33 95 00 - Fax: 77 33 95 01 - E-post: danak@danak.dk - www.dansk-metrologi.dk

Nr.: 08-1970
3. TILLAEG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
1998-7053-1209 Dato:  2004-03-12
Gyldig til:  2009-04-21 Systembetegnelse: TS 24.52-037
AUTOMATISK VAEGT

til
DISKONTINUERLIG AFVEJNING | ENKELTVEJNINGER

Producent Italmeccanica snc, ltalien / Bran+Luebbe Electronics, Tyskland.

Ansgger Fisker Pakkemaskiner, Skanderborg.

Art Automatisk doserveegt.

Type EN.V, EN.G, EN.N, EN.SC, EN.DC, ELA.G, ELA.N, ELA.SC, ELA.DC,
Big-bag net +, Big-bag net - eller Big-bag gross.

Anvendelse Afvejning af pulver, granulat, korn, frg eller masseartikler.

Suppl. udstyr Intet.

Veaegten er herefter ogsa godkendt med visningsenhed type
SWA2000C fra Bran+Luebbe Electronics.

BEM/ZAERK ! Dette tilleeg forudsaettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillaeg udger en helhed.
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DOKUMENTATION

Visningsenhed type SWA2000C er en ny variant af visningsenhed type
CSC25-BMN_II. De synlige sendringer er:

—Et ekstra LCD display med 4 linier med 16 karakterer. Displayet anven-
des til brugerdialog, til statusmeddelelser og til fejimeddelelser.

—Piktogrammet er eendret pa fem taster.

@vrige forhold er uforandrede.
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