Den Danske Akkrediterings-
og Metrologifond

4. TILLAG TIL Nr.: 08-3340
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Nr. 2000-7053-1403 Dator  2006-10-10
Gyldig til 2016-10-29 Systembetegnelse: TS/

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 1 Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgerelse
nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med maling af fjernvarme i afregningsejemed.

TEMPERATURFOLERPAR
Producent Kamstrup A/S, Danmark
Anseger Kamstrup A/S, Danmark
Art Temperaturfelerpar med dyklommer
Type 2-tradet DS/EN 1434 type PL-cable
Anvendelse Maling af varmeenergi iht. DS/EN 1434

Temperaturfelerparret er herefter tillige godkendt til anvendelse med dyklommer samt i st med 3 stk.
lommefolere som nedenfor beskrevet.

1. LEGALE DATA

1.1 Temperaturfolersaet

Temperaturfelerparrene er herefter godkendt i seet med 3 stk. lommefolere i henhold til nedenstédende ske-

ma.

Kabel- Kabel-

Typenummer lengde modstand
max.

65-00-0L0-xxx 1,5m <0,24 Q
65-00-0M0-xxx 3,0m <0,48 Q
65-00-O0NO-xxx 5,0m <0,80 Q2
65-00-0P0-xxx 10 m <1,6

Note: Ledningerne til temperaturfolerparrene i hovedattesten er 0,50 mm?” kobberledere.

BEMARK ! Dette tilleeg forudszettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tilleeg udger en helhed.
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1.2

2.1

Dyklommer
Godkendte dyklommer Se tabel nedenfor
Dyklommedimensioner Se tabel nedenfor
Temperaturomrade (®,in-Omay) 0-150°C
Differenstemperaturomrade (A® pin-A®ax) 3-150K
Tryktrin PN 25
Fabrikat Kamstrup
Materiale Rustfast stal
Inder-
%
Type Laengde diameter
65-57-309 90 mm 6,1£0,1 mm

*) Leengden er malt fra bunden af lommen til toppen af gevindet.
VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Paskrifter

Dyklommerne maerkes med tekst "@5,8".

KONSTRUKTION

Dyklommerne er fremstillet af rustfast stal. Alle typer er forsynet med '2" konisk rergevind samt fast-
spendingsskrue til selve foleren. I sekskanten er gverst indfreeset en rille, hvori plombetrad kan anbrin-
ges. Markningen af lommen refererer til den tilherende folers nominelle yderdiameter.
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