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1. TILLAG TIL N 08-3383
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Nr. 08-1961 Dato: 2006-09-20
Gyldig til 2016-10-29 Systembetegnelse: TS g;°
AUTOMATISK VAGT
TIL
ENKELTVEJNING

Producent Mettler Toledo GmbH, Unter dem Malesfelsen 34,

D-72458 Albstadt - Ebingen, Tyskland
Anseger Mettler Toledo A/S,

Naverland 8, 2600 Glostrup
Anvendelse Nojagtighedsklasse Y(a) til industriel vejning
Type POA310dyn
Typegodkendelse I overensstemmelse med OIML R51, 1996

Vagten er herefter ogsa godkendt med felgende specifikation:

1. LEGALE MALEDATA
I henhold til OIML R51-1, 1996, punkt 3.8.

Nojagtighedsklasse: Y(a)
Minimumslast (Min): S5kg
Maksimumslast (Max): 300 kg
Delingsantal: 3000
Verifikationsverdi (e): 0,1 kg

Intern oplesning (d): 1/10 e

Preset Tara (PT-): < Max
Skinnehastighed: 1200 emner/time
Stremforsyning: 230 VAC/50 Hz
Temperaturomrade: -10 - +40°C

4. DOKUMENTATION
Ansegning nr. 08-3383.

Testrapport nr. DANAK-199727 fra DELTA.

Med dette tillaeg forleenges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 29. oktober 2016.

P. Claudi Johansen

BEM/ZARK ! Dette tilleg forudszttes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som,
sammen med dette og eventuelle andre tilleeg, udger en helhed.
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