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2. TILLAG TIL Nr: 08-3476
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Nr. 1997-4163-1052 Dato: 2006-09-25
Gyldig til 2016-10-29 Systembetegnelse: TS g};°
AUTOMATISK VAGT
TIL
ENKELTVEJNING
Producent Bizerba GmbH Co. KG, Wilhelm-Kraut-Strasse 65,

D-7236 Balingen, Tyskland

3. KONSTRUKTION

nedenstaende lastoptagere:

vejeceller.
vejeceller.

- type 150A udstyret med BBI15 strain gauge.
- type 350A udstyret med BB15 strain gauge.

4. DOKUMENTATION
Ansegning nr. 08-3476.

P. Claudi Johansen

Vagten er herefter ogsa godkendt med felgende specifikation:

PTB godkendelse D93-09-106 2™ revision, dateret 2003-02-27

Anseger Bizerba A/S,
Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde
Anvendelse Nojagtighedsklasse Y(a) til automatisk enkeltvejning
Type GS 7000
Typegodkendelse I overensstemmelse med OIML R51, 1996

Som alternativ til tidligere godkendte lastoptagere kan vejebandet nu ogsa vaere monteret pa en af

- type 18A udstyret med BB15 strain gauge vejeceller eller med vejesystem WS 10 med strain gauge

- type 20A udstyret med BB15 strain gauge vejeceller eller med vejesystem WS 10 med strain gauge

Med dette tillaeg forleenges typegodkendelsens gyldighedsperiode til 29. oktober 2016.

BEM/ZARK ! Dette tilleg forudszttes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som,
sammen med dette og eventuelle andre tilleeg, udger en helhed.
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