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til
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Producent Paglierani s.a.s., ltalien / B+L Industrial Measurements GmbH, Tyskland.
Ansgger Paglierani s.a.s.

Art Automatisk doservaegt.

Type SWA2000C.

visningsenhed CSC 25-2.
underpart BE/A NE-N.
Anvendelse Afvejning af pulver, granulat, korn, frg eller masseartikler.
Suppl. udstyr Intet.

BEMZERK ! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudsaetning af seerskilt godkendelse ved tillaeg til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA

I henhold til MDIR 24.31-01, udgave 1.

Maksimumslast
Minimumslast

Tara, subtraktiv
Storste vejehastighed
Sarlige bestemmelser

Max Indtil 35 kg
Min 1/2 Max
T= Indtil -Max

Fastlaegges under verifikationen

Veegten kan efter prgvning med ngje specificerede
vejeemner godkendes til afvejning af disse i portioner
> 20% af maksimumslasten.

B. Den egentlige ikke-automatiske vagt:
I henhold til EN45501:1992,AC:1993.

Nojagtighedsklasse
Maksimumslast
Verifikationsintervalvaerdier
Tara, subtraktiv
Vejecellefadespaending
Mindste vejecellesignal
Vejecellefadning

Samlede vejecelleimpedans

()

Max Hgjest 35 kg
n= Hgjest 6000
T= -Max

10V

1,0 uV/VSI

Seks-lederteknik. Impedansen i kablet mellem visnings-
enhed og vejecellesamleboks ma ikke overstige 7 Q

Rec Mindst 35 Q

Vejeceller skal vaere i overensstemmelse med OIML R60. Veegtens
egentlige ikke-automatiske veegts overensstemmelse med EN45501
skal dokumenteres som beskrevet i Welmec guide 2 og Welmec
guide 2.4.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

I henhold til MDIR 24.31-01 og MMO6.

| automatisk drift bestemmes vaegtens fejl ved kontrolvejning med
veegten selv eller med kontrolveegt.

Forinden verifikation sikres modulet CSC 25-2 ved at kortslutte ben
2 og 3 pa stikket benaevnt "X1A Lock”. Vejecellestikket benasvnt "X1
Load cell” og stikket "X1A Lock” sikres ved at sikre deekpladen over
dem med forseglingsmaerkater henover skruerne som fastholder
daekpladen.

Typelverifikationsskilt: »(lll), fabrikat, systembetegnelse, typebeteg-
nelse, fabrikationsnummer, Max, Min, T = -, og starste vejehastig-
hed __ vejninger/ ___ «.

| skilt ved visningen: »Max, Min og e=«.

| skilt pa visningsenheden: »Ulovlig til vejning under (0,5-Max.) kg« og
»Automatisk veegt til afvejning af (produkt) «.

Er veegten ifglge seerlige bestemmelser godkendt til vejning under
50% af maksimumslasten erstattes teksten »Ulovlig til vejning under
(0,5-Max.) kg« med teksten »Ulovlig til vejning under (0,5-Max.) kg, dog
kan fglgende produkter afvejes i portioner ned til _(her anfares mindste
afvejning prevet ved verifikationen) KQ: (den pravede produkttype) «.
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Plombering

3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

Typel/verifikationsskiltet sikres med en hovedplombemaerkat og for-
seglingsmeerkat.

Skilte sikres med forseglingsmaerkater eller tradplombe.

Modulet CSC 25-2 i visningsenheden sikres med forseglingsmaerka-
ter henover skruerne som fastholder deekpladen over vejecellestik-
ket "X1 Load cell” og stikket "X1A Lock”.

Vejecellestik og vejecellesamlebokse sikres med forseglingsmeerka-
ter eller tradplombe.

Plomber stemples med verifikationsmaerke.

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forbeholder sig ret il
at kreeve aendringer i sikringsplomberingen.

Veegten er sammenstillet af en visningsenhed type CSC 25-2 samt
en fyldningsstation baseret pa to eller flere strain gauge vejeceller
Pagleirani type GL. Fyldemaskinen fylder en seek eller en beholder
med det vejede materiale.

Visningsenhed type CSC 25-2 har fglgende kendetegn:

7 cifret syvsegment fluorescerende display, eventuelt LC display
med 4 linier med 16 cifre, initial nulindstilling, halvautomatisk nul-
indstilling, automatisk nulindstilling, automatisk subtraktiv tara, halv-
automatisk subtraktiv tara, tastet tara, mulighed for visning af tara
og bruttoveegt.

Folgende lastkonstruktioner er godkendte:

Type BE/A NE-N Fuldelektronisk beholdervaegt med direkte tryk
pa 2 vejeceller. Vaegten fades med materiale fra
et tilferselsband.

Ansggning nr. 08-3594.

P. Claudi Johansen.
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