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2. tilleeg til Nr.: 08-3641
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
1999-7053-1336

Dato: 2006-09-14

Gyldig til: 2014-06-01 Systembetegnelse: TS 27.01 091

VOLUMENMALER

GYLDIGHEDSFORLANGELSE

Producent Brunata A/S

Ansgger Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev
Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmaler.
Type HGQ eller HGS med standard elektronik med

display og pulsudgang (-70 til -79), eller med
standard elektronik med pulsudgang alene (-07)
eller med OEM elektronik i blackbox med pulsud-
gang alene (-07S).

Anvendelse Som volumenmaler eller volumenmalerdel til maling
af flernvarme i h.t. EN 1434.

Hermed er maleren ogsa godkendt som miljgklasse C.
@vrige legale maledat uaendret i forhold til beskrivelse
i attest nr. 1999-7053-1336.

Tilleeg der er omfattet af gyldighedsforlaengelsen:

1. tilleeg sagsnr. 1999-7053-1397

Keld Palner Jacobsen

BEMARK: Dette tilleeg forudseettes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette

og eventuelle andre tilleeg udger en helhed.
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