Den Danske Akkrediterings-
og Metrologifond

Nr.: 08-3725
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Dato: 2006-10-27
Gyldig til 2016-10-29 Systembetegnelse: TS §,;°
AUTOMATISK VAGT
TIL
ENKELTVEJNING

Producent Mettler Toledo GmbH, Unter dem Malesfelsen 34,
D-72458 Albstadt - Ebingen, Tyskland
Anseger Mettler Toledo A/S,
Naverland 8, 2600 Glostrup
Art Nojagtighedsklasse Y(a) til industriel vejning
Type Selectic 7010

Typegodkendelse I overensstemmelse med OIML R51:1996, klasse Y(a)

BEMARK'! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudsaetning af serskilt godkendelse ved tillag til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA
I henhold til OIML R51:1996, punkt 3.8.
Nojagtighedsklasse: Y(a)
Minimumslast (Min): 10 kg
Maksimumslast (Max): 300 kg
Delingsantal: 3000
Verifikationsveerdi (e): 0,1 kg
Intern oplesning (d): 1/10 e
Preset tara (PT-): < Max
Maksimal skinnehastighed: 450 emner/time
Stremforsyning: 230 VAC /50 Hz
Temperaturomrade: -10- +40°C
2.  VERIFIKATIONSBESTEMMELSER
2.1 Verifikation
I henhold til OIML R51-1, 1996, punkt 5.3.
Veagten testes kun 1 automatisk drift.
Der anvendes aktuelle emner fra produktionen.
Antallet af vejninger for hvert emne skal svare til R51-1 punkt 6.1.2.
2.2 Paskrifter
Péskrifterne kan vere engelsksprogede.
Display
Fabrikantens navn, type, systembetegnelse, serienr., Min, Max, spendingsforsyning, PT-=, ¢ =,
Nojagtighedsklasse, driftshastighed, temperaturomrade, aktuelt skalainterval (d), samt teksten 'Godkendt i
henhold til OIML R51-1, 1996°,
Endvidere checknummer.
Typeskilt
Fabrikantens navn, type, systembetegnelse, spandingsforsyning, checknummer.
Typeskiltet er anbragt pa kabinettet.
2.3 Plombering

Forseglingsmeerkater/plomber skal vaere forsynede med verifikationsmeerker.
Veagten forsegles med forseglingsmaerkater/tradplomber folgende steder:

Typeskilt
Typeskiltet sikres med en verifikationsmeerkat.

Indikatoren

Softwaren er sikret med et checknummer. Pa ID7 vises det i IDENTCODE!', som fremkaldes ved at holde
nulstillingstasten nedtrykket indtil IDENTCODE = ... vises. Checknummeret er beregnet pa basis af alle
legale data, og det indskrives i typeskiltet ved slutningen af verifikationen. Checknummeret pa typeskiltet
skal altid veere det samme som vist i displayet. I modsat fald betragtes plomberingen som brudt.
Vejecellekablets konnektor sikres med forseglingsmaerkat/plombe.
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Samleboks for vejeceller
Samleboksen for vejecellekabler skal forsegles.

Seerlige betingelser for verifikation

Indikatoren og vejecellerne er typetestede som moduler i vaegten. Modulerne er beskrevet i certifikater.
Modulerne skal sammensattes i overensstemmelse med R51, tabel 1. Overensstemmelsen skal vere be-
regnet og dokumenteret i henhold til WELMEC 2 'Compatibility of Modules'. Fabrikanten skal vedlaegge
en Compatibility of Modules dokumentation, som kan hentes fra www.delta.dk/weighing. Overensstem-
melsen kontrolleres ved verifikationen.

Den maksimale kabelleengde mellem vejeterminalen og samleboksen for vejecellerne fremgar ikke af
modultesten. Langden skal derfor holdes inden for 10 m.

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forbeholder sig ret til at kraeve eendringer i sikringsplom-
beringen.

KONSTRUKTION

Veagten er en glidestangsveegt til statisk vejning af grise, dele fra grise eller lignende emner, som traekkes
ind pa vejeskinnen, vejes statisk, og derefter traekkes ud fra vejeskinnen. Vagten bestar af folgende:

En vaegtterminal: Mettler Toledo type ID7 med indbygget Point ADC-modul eller Mettler Toledo type
IND690(xx) med indbygget Point ADC-modul; en 200 mm lang vejeskinne, som er ophengt i to strain
gauge vejeceller Vishay Revere Transducers B.V. type 9102 eller lignende.

Vegtterminalen bestar af et display samt alfanumeriske taster m.m.

Veagten har en funktion, hvor displayet kan vise vejeresultater med 1/10 e, der kan anvendes i forbindelse
med verifikation. Denne funktion er kun tilgaengelig med adgangskode.

Veagten har en preset taraindretning med en oplgsning mindre end e.

Ved spandingstilslutning startes en displaytest.

Der er krav om 5 minutters ekstra opvarmningstid for veegten.

Vegten har folgende nulstillingsindretninger:

« Initial nulstilling ved spaendingstilslutning indtil 20 % af Max

o Halvautomatisk nulstillingsindretning, som aktiveres via en taste.

o Automatisk nulstillingsindretning. Der kan nulstilles i omradet 4 % af Max. Der sker nulstilling mindst
hvert 55. minut.

Vegtterminalen har folgende interfaces:

o« RS 232, RS 485, RS422, Profibus og Ethernet for tilslutning af en ekstern PC/PLC

o 24 V I/O til folere, lamper m.m.

o PS2 stik for tilslutning af standard PC-tastatur
o Interface til ekstern printer via RS232
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Der kan anvendes en anden type vejeceller, end den i denne attest anferte, hvis den passer til A/D-
enhedens specifikationer og folgende betingelser skal vere opfyldt:

1. Der skal forefindes et OIML overensstemmelsescertifikat (R60) eller et testcertifikat (EN 45501)
udstedt for vejecellen af et Notificeret organ (NB), som er ansvarlig for typegodkendelse under di-
rektiv 90/384/EEC.

2. Certifikatet indeholder vejecelletyper og nadvendige vejecelledata, som kraves til en fabrikanter-
kleering om overensstemmelse af moduler (WELMEC 2 paragraf 11) med hensyntagen til eventuel-
le serlige installationskrav. En vejecelle market NH er kun tilladt, hvis den er blevet fugttestet i
henhold til EN 45501.

3. Overensstemmelsen af vejecellerne og indikatoren dokumenteres af fabrikanten ved hjelp af over-
ensstemmelsesformlerne i WELMEC 2 eller ved udfyldelse af en passende formular, som kan
downloades fra www.delta.dk/weighing.

4. Lasttransmissionen skal vere i overensstemmelse med et af de eksempler, som er vist i WELMEC
2.4 Guide for vejeceller.

Vejecellerne skal alle veere af samme type og specifikation.

Folgende specifikationer geelder for tilslutning af vejeceller til Point ADC-modul:

Vejecelle excitationsspaending: 8,75 VDC
Min. signal pr. deling 0,58 v
Vejecelleimpedans 80 -1200 Q
Vejecelleforbindelse 6-leder
Maksimal kabellengde 10 m
Antal delinger <7500
Fraction p; 0,5
Temperaturomrade -10 -+40 °C
DOKUMENTATION

Ansggning nr. 08-3725.
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Typegodkendelsescertifikat for ID7: D93-09-108 Revision 7
Typegodkendelsescertifikat for IND690: D05-09-032 Revision 1
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