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2.1 Overensstem-

2.2 Driftskontrol

2.3 Paskrifter

VARMEFORDELINGSMALER

ista Deutschland GmbH, D-48417 Munster, Tyskland.
ista Danmark A/S, DK-2750 Ballerup.
Varmefordelingsmaler med elektrisk energitilfgrsel.
Doprimo |.

Registrering af radiatorers varmeforbrug
med henblik pa fordeling af varme.

Typepravet i henhold til DS/EN 834:1995.

1. LEGALE MALEDATA

Maler med fijernfgler.
1-feler-maling med startfgler (1F).

Middel radiatorvandstemperatur, t,, = 50°C.
Referencelufttemperatur, t, = 20°C.
Placering i 75% hgjde af radiator.

tmax = 110°C ved anvendelse af termisk frakobling eller med fjernfgler
tmin = 55°C, ved 1-feler-maling med startfaler.

Lithium, Sonnenschein Lithium GmbH: type SL-2360, 3,6 V nominelt eller
Saft Akkumulator und Batterien GmbH: type LS-14500, 3,5 V nominelt eller
tilsvarende med samme kapacitet.

Kapacitet: 10 ar samt 1 ars lagertid.

2. KONTROLBESTEMMELSER

Erkleering om overenstemmelse med typegodkendelsen udfgres af

melseserklaring bemyndiget malerleverandgr, der har et kvalitetsstyringssystem, som opfylder

DS/ISO 9002.

Af plombering skal fremga arstal for erklaering og malerleverandgrs
kendingsnummer.

Efter DS/EN 834 og fabrikantens forskrifter.

Type, TS-nr., tmax 09 tmin, €r patrykt apparatets underside.
Serienr. er patrykt pa apparatets trykknap.

BEMAERK: Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det fastlagte, kan kun verificeres under forudsaetning
af seerskilt godkendelse ved tillaeg til denne attest.
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2.4 Plombering

3. KONSTRUKTION

3.1 Opbygning

3.2 Installation

3.3 Bemarkninger

Plombering af fjernfeler foretages ved pasaetning af plombetape
henover afdeekningsplade til fastggrelsesskrue.

Plombering af hus til kompaktmaler og fiernfalermaler foretages ved
isaetning af en plastplombe. Af plombelabel fremgar arstal for plombering
og identifikation af bemyndiget malerleverandgr.

Den elektroniske varmefordelingsmaler Doprimo findes bl.a. i en type med
fiernfeler, hvor radiatorfgleren via en ledning er adskilt fra selve malerhuset.

Malertypen kan indga i savel enhedsskala- som produktskalasystemer.

Malertypen er i standardens (DS/EN834, afsnit 3) forstand maler med
rumtemperaturfeler. Softwaremaessigt kan malertype indstilles i
beregningsmetode, hvor varmeforbruget beregnes i forhold til en fast
rumtemperatur pa 20°C. (1F).

Temperatursensorerne i maleren er af NTC-typen, og disse er individuelt
kalibrerede med kalibreringsdata indkodet i maleren.

Den analoge til digitale konvertering udfgres via en modstands-
/frekvensomformer med hgj oplgsning. A/D-konverteren er uafhaengig af
temperaturvariationer, forskellige konstruktionselementer og skiftende
driftsforhold, eftersom malekredslgbene Igbende bliver kalibreret ved hjeelp af
en hgjpraecisionsmodstand. For hver 180 sekunder aktiveres
malekredslgbene. og der foretages de ngdvendige malinger, kontroller og
beregninger efterfulgt af en eventuel opdatering af teellerstanden.

Maleren energiforsynes fra et 10-arigt lithiumbatteri med 1 ars ekstra
gangreserve.

Endvidere findes et 6 cifret hagjtemperatur-LCD-display. Pa displayet kan den
aktuelle teellerstand afleeses, og ved hjaelp af tryk pa den kontakt, der er
anbragt i bunden af maleren, kan teellerstand pa sidste — og forrige
skeeringsdato afleeses. Endvidere kan man ved passende brug af trykknappen
ogsa afleese teellerstand hver den 1. i maneden for de sidste 3 maneder samt
fejlstatus.

Via en optisk kommunikationsport i bunden af maleren kan samtlige data, der
indeholdes i maleren, afleeses med et seerligt aflaesningsapparat.

Montage af maleren foretages i overensstemmelse med DK/EN834 efter
ganske bestemte maler- og radiatorspecifikke montagemetoder. Disse
montagemetoder skal overholdes meget ngje for at sikre en reproducerbar
varmeovergang mellem radiator og fordelingsmaler og dermed korrekt
registrering af varmeforbrug.

Den optiske afleesningsmulighed er ikke en del af typegodkendelsen.
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