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Vægten er herefter også godkendt med CSC3 systemsoftwaren kørende som virtuel maskine på en 
PC baseret VMware server med SCO Unix som primært operativsystem. 

Vægttelegrammet inkluderer et 16 bit Cyklisk Redundans Check (CRC) felt for at beskytte vægttele-
grammet under transmission fra vægten gennem CMC’en eller en UHS / HS til CSC’en, hvor det bli-
ver gemt med CRC-beskyttelse i mindst en måned. De gemte vægtdata kan når som helst i denne 
periode kaldes frem og identificeres. 

De legal-relevante filer af CSC-softwaren er checksumsbeskyttede. 

CSC = Crisplant Sorter Controller 
CMC = Crisplant Machine Controller 
HS = Manuel indføringsstation 
UHS = Manual station 
 
Vægten kan - som et alternativ til CSC3 - tilsluttes et andet legalt metrologisk godkendt eksternt  
alibimedie. 

 
 
 
Producent:  Crisplant A/S, Danmark 
 
Ansøger:  Crisplant A/S, Danmark 
 
Art:  Dynamisk eller semi-automatisk statisk vejning 
 
Type(r): WBC-F 
 
Anvendelse:  I postcentre og lignende til vejning af pakker 
 
Typegodkendelse: I overensstemmelse med OIML R51, 1996 
 
 

Bemærk: Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det fastlagte, kan kun overensstemmel-
seserklæres under forudsætning af særskilt godkendelse og revision af denne attest. 
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DOKUMENTATION 
 

Ansøgning nr. 573-03-00006. 
 
Typeprøvningsrapport fra DELTA: Nr. DANAK-1913542, Supplementary examination of CSC3 alibi 
software of BRC and TLP., dateret 07 November 2013. 
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