Industriministeriet Nr.: 1984-763/000-362

() | TEKNOLOGISTYRELSEN |TypPEGODKENDELSESATTEST |ydgave: 1

SEKRETARIATET
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Gyldig til 1987-06-30 Systembetegnelse: TS &i*
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DK 2200 Kogbenhavn N

Tagensvej 135

Producent A/S N.P. Utzon, Fredericia.

Ansgoger A/S N.P. Utzon, Fredericia.

Art EQF-Maskemaler.

Typebetegnelse . 10/70,60/120, 110/170.

Anvendelse Bestemmelse af fiskeredskabers maskesterrelse.
Suppl. udstyr Lodder.

1. LEGALE MALEDATA

Anvendelsesomrade: 10/70 60/120 110/170
Max. maskestorrelse 70 mm 120 mm 170 mm
Min. maskestorrelse 10 mm 60 mm 110 mm
Starrelse af hjelpelod:

maske <35 mm 2kg

maske > 35 mm 5kg 5kg 5 kg
Maletryk (-treek):

maske < 35 mm 19.61N

maske > 35 mm 49.03N 49.03 N 49.03N

BEM/ERK! Maleinstrumenter, som ikis er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudszetning
af seerskilt godkendelse ved tillaeg tif denne attest,
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2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation
Paskrifter

Godkendelsesmaarke

3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

| henhold til MDIR. 21.06.1-01.

»E@F-maskemaler.

Fabrikat, systembetegnelse.

Maskemaleren stemples med verifikationsmeerke og arstal.

Maskemalerne er fremstillet af aluminiumlegeringen Peraluman-100.
De er udfert uden paralielle sider med en tilspidsning i begge sider pa
1:8. Tykkelsen er 2 mm. Maskemalerne er forsynede med inddelings-
meaerker for bredden for hver mm, og med bredden angivet med tal for
hveranden mm. '

| begge ender af malerne findes et hul for fastgarelse af hjsslpeudstyr

og malerne er desuden forsynede med et fingergreb.

Ansegning nr. 1984-763/100-362, dateret 1984-08-15.

J. Kaavé/P. Claudi Johansen
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