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TEKNOLOGISTYRELSEN

Tagensvej 135
DK 2200 Kebenhavn N

SEKRETARIATET
_ FOR .
MALETEKNIK Dato: 1987-02-15
Gyldig til 1988-12-31 Systembetegnelse: [V-248cs
Producent . Gilbarco Lid., England og Koppens Automatic B.V. Holland.
Ansgager Koppens Automatic Danmark ApS.
Art Enkeltstander med elektronisk teelieveerk.
Type DK 64-31.
Anvendelse Udmaéling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MALEDATA

Kapacitet 50 liter pr. min.
Mindste verificerede udmaling ' 5 liter
Teelleveark:
Pristaeller, kapacitet 999,99 kr.
deling 0,01 kr.
Litertecller, kapacitet 999,99 liter
deling 0,01 liter
Dagspris, kapacitet 9999 are pr. liter
deling 1 are pr. liter
Verifikationstolerance: * 5 %e

BEM/ERK! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsastning
af seerskilt godkendelse ved tillzeg til denne attest.
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2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

3. KONSTRUKTION

4, DOKUMENTATION

Arligt, samt safremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt
efter indgreb, der kan have betydning for udmaélingernes nejagtighed.
Eventuel fiernregistreringsenhed meerkes »ikke verificeret«.
Skalaplade:

Kroner, liter, gre pr. liter.

Verifikationen gaelder-kun detailliterteelleren.

Ved synsglas:

Glasset skal veere fyldt.

Verifikationsskilt:

Til benzin, petroleum eller gasoclie.

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr.nr.,

Max. ........ liter pr. min.

Verifikationen geelder kun udmaling over ........ fiter.
Verifikationsskilt sikres med 18 mm &rstalsplombe.

Desuden sikres med plombetrad og lese plomber med verifikations-
maerke:

Reguleringsorgan gennem handhjul, lasestift og spindel, cylinderdaek-
sel for reguleringsorgan igennem 2 skruer, samt impulsgiver til stan-
ders chassis.

Pa elektronikboxen sikres de 2 frontdeeksler imod abning, og elekiro-
nikboxen sikres til standers chassis.

Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kreeve sandringer i sikker-
hedsplomberingen.

Standerens hydrauliske del er af fabrikat Gilbarco og bestar af pumpe,
luftudskiller og méaleorgan part.nr. FA 0024 NA 48M.

Maleorganet driver en 2-kanal impulsgiver af fabrikat Koppens type
PGO03.

Det elektroniske teellevaerk er af fabrikat Koppens type EPS 3¢ Ex med
styreprogram version EPS-DK 64-31.

Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk, og indtil 16
standere kan tilsluttes denne.

Fra denne styringspult saettes literpriser og standerens gnskede ar-
bejdsform s&som manuel betjening, selvbetjening, kroneforvalg og
literfarvalg. )
Seddelautomat og kreditkortautomat kan tilsluttes.
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