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MALEANLZEG

Producent Gilbarco Ltd., England, Logitron, S.p.A., ltalien.

Ansgger Dansk Olie-Mé&ler Service A/S, Glostrup.

Art Multi-dobbelistander med elektronisk taellevaerk.

Type Q-8, version 3+1.

Anvendelse Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MALEDATA

- Kapacitet: 50 liter pr. minut
Mindste verificerede udmaling: ' 5 liter
Teellevaerk:

Pristaeller, kapacitet 999,99 kr,
deling 0,01 kr.
Litertaeller, kapacitet 999,99 liter
deling 0,01 liter
Dagspris, kapacitet 99,99 kraner pr. liter
deling 0,01 kroner pr. liter
Verifikationstolerance: 15 %o

BEMZ/ERK! Mileinstrumenter, som ikke er heit identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsastning
af saerskilt godkendelse ved tilleeg til denne attest
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2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

Arligt, samt s&fremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt
efter indgreb, der kan have betydning for udmaélingernes najagtighed.

- Efter indgreb i elektronikenheden verificeres alle maleorganer.

Eventuel fiernregistreringsenhed maerkes »ikke verificerete«.
Skalaplade:

Kroner, liter, kr. pr. liter.

Verifikationen gaelder kun detailliterteslleren.

Ved synsglas:

Glasset skal vaere fyldt.

Verifikationsskilt:

Til benzin, petraleum eller gasolie.

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr.nr., Max ............... liter pr. minut.
Verifikationen geelder kun udmaiing over ............... liter.
Verifikationsskilt sikres med 18 mm &rstalspiombe. Desuden sikres
med plombetrad og lgse plomber med verifikationsmaerke:
Reguleringsorgan gennem handhjul, Iasestift og spindel, cylinderdaek-
sel for reguleringsorgan gennem 2 skruer og impuisgiver til standers
chassis.

Den indvendige elektronikenhed model PUMA sikres imod &bning ved
plombetrad gennem et handtag og et opspaendingshul til standers
chassis. 7

Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kreeve aendringer i sikker-
hedsplomberingen.

Mulii-dobbeltstanderen er opbygget som en enkelistanderdel og en
3-produkt blendstanderdel med faslles elektronisk teellevaerk. Det hy-
drauliske system er af fabrikat Gilbarco og bestar af 3 pumper type
BP2PUS0120005 med luftudskillere type BP2PA0D130002, 3 méleor-
ganer type PAO24NA-48M med 2-kanal impulsgivere af fabrikat Elto-
matic type 02-07-U samt i blendstanderdelen blandeventil type
BR403857.

Den elektroniske styring og teelieveerk er af fabrikat Logitron og bestér
af pumpecomputer model PUMA PN821056 med indbygget udskiftelig
programenhed type PUBB 2100, samt 1 elektromekanisk displayenhed
type PN811241A pr. pistol pa hver standerside og interfacekredslab til
selvbetjeningssystem.

Gennem enkeltstanderdelen udméles en benzinkvalitet og gennem
blendstanderdelen 3 benzinkvaliteter, 2 grundkvaliteter samt en blan-
ding af disse. Det er muligt at tanke med begge pistoler pd én gang.
Dagspris kan indstilles i standeren pé prisindstilling p& pumpecompu-
teren. ,

Ved stramsvigt under tankning bibeholdes kroner- og litervisningen,
mens dagsprisen erstattes med en fejlkode.
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