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AUTOMATISK VAEGT
til
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Tagensve] 135
2200 Kebenhavn N

Producent Greif-Werk Maschinenfabrik GmbH, Vesttyskliand.
Ansoger Kai Erichsen A/S, Kebenhavn.

Art Automatisk doservasgt.

Type Batapond 85-SWA/BBW 50.

Anvendelse Afvejning af proteinpulver.

Suppl. udstyr Intet.

BEMZERK! Maleinstrumenter, som ikke er heit identiske med det | attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsatning
af szerskilt godkendelse ved tilleeg til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA
- A. Den automatiske veegt:

Maksimumslast Max 30 kg
Minimumslast Min 10 kg
Tara, subtraktiv T = -Max
Taradelingsveerdi, d = d
Verifikationstolerancer:

For enkeltvgjninger: 10-15 kg: 4 g/kg

15-20 kg: 60 g
20-30 kg: 3  g/kg

For middelvaerdien af 10 vejninger: 1 a/kg
Storste vejehastighed: _ 200  vejn.ftime.

B. Den egentlige ikke-automatiske veegt
| henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt. 3.2.3.

Negjagtighedsklasse i

Maksimumslast Max _ 32 kg
Minimumslast Min . 400 g
Delingsvaerdi d, = 20 g
Verifikationsveaerdi e = d, o
Vejecelle HBM type Z3H2/50 kg

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation | henhold til MM.OS.
Vaegtens fejl i automatisk drift bestemmes som differencen mellem sakkens
bruttovaegt og massen af saek og indhold bestemt ved kontrolvejning med vaeg-
ten selv. Kontrolvejning foretages efter underpartens transportband er last ved
tryk pa knap pa underparten.

Paskrifter Type/verifikationsskilt: Fabrikat, type, fabrikationsnr., systembetegnelse, Max,
Min, T = -, d,=, d;=, maksimal vejehastighed og underpartens type og fabrika-
tionsnr.

»Ulovlig til vejning under 15 kg, dog kan Protemgulve afvejes i portioner ned til 10
kg«
rAutomatisk veegt til afvejning af Proteinpulvers.

I skilt pa underparten: fabrikatiohsnn, Min, Max, doseret produkt.
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Plombering Type/verifikationsskiltet, der sidder pa styreskabet med vejeelektronikken, sikres
af hovedplomben, der stemples med &rsmaerke og verifikationsmaerke.

Vejecellestikket sikres med trddplombe, der feres igennem skruehul og kobber-
beijle. Dette hindrer ogsé kalibreringen af vaegten. Stikket befinder sig under en
skeerm i skabet, der indeholder vejeelekironikken og PLC-styringen. Skaermen
plomberes med forseglingsmaerkater eller tradplombe.

Adgangen til vejeslektronikken forhindres med en skeerm, der sikres med for-
seglingsmaerkater eller tradplombe.

Vejecellesamleboksen, der befinder sig i underparten, sikres med forseglings-
meerkater over flere skruer.

Industri- og Handelsstyreisen forbeholder sig ret til at kraeve sendringer i sikrings-
plomberingen.

3. KONSTRUKTION
Vaegten er sammenstillet af en visningsenhed type Datapond 85-SWA, en hybrid gulvvaegt type
BBW 50 og en grovdoseringsenhed styret af en PLC.

Fra en forbeholder grovdoseres proteinpulveret via en snegl ned i en saek. PLCen styrer sneglens
omdrejning. En operater eendrer ved forkert doseret maengde sneglens omdrejningsvinkel. Trans-
portband ferer efter en autotarering af vaegten seekken over pa veegtunderparten, hvor findoserin-

gen sker. Underparten har en udveksling lig 1:2. Den benyttede vejecelle er af fabrikat HBM type
Z6H2 i kapacitet 50 kg.

Hvis findosering er umulig skal operateren gribe ind. Operateren afslutter sin korrigerende hand-
ling ved tryk pa en knap.

Vejeprocessen styres af op til 32 szet parametre, der er lagret i vishingsenheden. Parametrene kan
aendres bortset fra xMaximum fill weight« og »Minimum fill weightc.

Visningspanelet indeholder foruden vesgtvisningen indikering for nul, afvejning igang, ro og ind-
kobiet tara. Der er desuden taster for tara, vis tara, nulstilling (-1% til +3%) og test.

Betjeningspaneiet indeholder foruden numerisk tastatur, taster med tilherende lysindikering for
programmering af veegtens parametre.

4. DOKUMENTATION

Ansegning nr. 1988-763/360-936.

J. Kaavé/F Claudi Johansen







