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2200 Kebenhavn N

Industriministeriat

INDUSTRI- OG

HANDELSSTYRELSEN

g. Kontor
MALETEKNIK

Nr.: 1988-763/000-996

TYPEGODKENDELSESATTEST | Udgave: 2

Dato: 1989-12-01

Gyldig til 1990-12-31

Systembetegnelse: 1V-272 CS
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Producent Koppens Automatic B.V., Holland/Tokheim GmbH, Vest Tyskland.
Ansager Koppens Schlumberger, Allerad.
Art Muiti-produkt-stander med elekironisk tallevaerk.
Type MPD 1x4 produkter.
MPD 2x4 produkter.
MPD 1x4 produkter og diesel 40/80 liter/min.
Anvendelse Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.
BEM/ERK!  Méleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det | attesten fastlagte, kan kun varificeres under forudsetning

af seerskilt godkendelse ved tillzeg til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA

Kapacitet Benzinafsnit 50 liter pr. min.
Dieselafsnit 40/80 liter pr. min.
Mindste verificerede udmaling 5 liter teelleveerk 1)
20 liter tellevaerk 2)
Teellevaerk
1) Benzin, petroleum. Pristeelier , kapacitet 999.99 kr.
‘ , deling 0.01 kr.
Litertaelier , kapacitet 999.99 liter
, deling 0.01 liter
Dagspris , kapacitet 9999 gre pr. liter
, deling 1 ore pr. liter
2) Gasolie Pristeeller , kapacitet 9999.9 kr.
, deling 0.1 kr.
Literteeller , kapacitet 9999.9 liter
, deling 0.1 liter
Dagspris , kapacitet 99399 are pr. liter
- , deling 1 ere pr. liter
Verifikationstolerance +5%o0

2. VERIFIKATIONSBESTEMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

f\rligt, samt safremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter ind-
greb, der kan have betydning for udmalingernes ngjagtighed.

Eventuel fjernregistreringsenhed maerkes »ikke verificeret«.
Skalaplade:

Kroner, liter, @re pr. liter.

Verifikationen gaelder kun detaillitertzelleren.

Ved synsglas:

Glasset skal veere fyldt.

Verifikationsskilt:

Til benzin, petroieum eller gasolie.

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.,

Benzin:Max_____ liter pr. min.
Diesel: Max ... liter pr. min.
" Verifikationen gaelder ikke udmaling under __________ liter

Verifikationen geelder kun detaillitertaeileren.

Verifikationsskilt sikres med 18 mm arstaisplombe til chassis.
Desuden sikres med plombetrad og lese plomber med verifikationsmaerke:

Tokheim hydraulik:
Maleorgans over- og underpart, kalibrators lasestift, impulsgiver til méteorgan
samt maleorgan til standers chassis.

R
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3. KONSTRUKTION

Koppens hydraulik:

Indbygget impulsgiver til maleorgans overpart, maleorgans over- og underpart,
cylinderdseksel mod adskillelse, kalibrator med lasestift mod eendring samt maie-
organ til standers chassis.

Box med microprocessor styret calculator og displayenhed sikres imod abning
og mdvendlg t|| standers chassis. ,

3.1 MPD 1x4 produkter

Standerens hydrauliske system bestar af 2 afsnit.

1. afsnit bestar af 2 pumper med luftudskillere af fabrikat Tokheim model 855, 2
maleorganer af fabrikat Tokheim model 898, blender af fabrikat Koppens samt
2-kanalimpulsgivere af fabrikat Koppens type PG03.

2. afsnit bestar af pumpe af fabrikat Koppens type KSR 25-80 med indbygget
luftudskiller, kontraventil og filter, maleorgan af fabrikat Koppens type VM 80 med
indbygget 2-kanal impulsgiver. ‘

Den elekironiske styring og teelievaerk bestar af en microprocessor styret cal-
culator med 7-segment Ferranti display anbragti samme box og af fabrikat Kop-
pens type EPS-3-C med kroner-, liter- og dagsprisvisning til hver side af stan-
deren.

Standeren er forsynet med 2 pistoler, hver til 2 produkter, pistolerne er placeret pa
samme side af standeren. Aktivering af standeren sker ved samstemmende vaig
af produkt og pistol. Det er kun muligt at tanke med en pistol ad gangen.

3.2 MPD 2x4 produkter

Standerens hydrauliske system bestar af 3 afsnit.

1. og 2. afsnit bestar hver af 2 pumper med lufiudskiilere af fabrikat Tokheim
model 855, 2 maleorganer af fabrikat Tokheim model 898, blender af fabrikat
Koppens samt 2-kanal impulsgivere af fabrikat Koppens type PG03.

3. afsnit bestar af pumpe af fabrikat Koppens type KSR 25-80 med indbygget
luftudskiller, kontraventil og filter, samt af 2 maleorganer af fabrikat Koppens type
VM 80 med indbyggede 2-kanal impulsgivere.

Den elektroniske styring og teellevzerk bestar af en microprocessor styret cal-
culator med 7-segment Ferranti display anbragti samme box og af fabrikat Kop-
pens type EPS-3-C til hver side af standeren med kroner-, liter- og dagprisvis-
ning.

Standeren er forsynet med 2 pistoler pr. side, hver til 2 produkier. Aktivering af
standeren sker ved samstemmende valg af produkt og pistol. Det er kun muligt at
tanke med en pistol pr. side ad gangen.

3.3 MPD 1x4 produkter og diesel 40/80 I/min.

Standerens hydrauliske system bestar af 3 afsnit.

1. afsnit bestar af 2 pumper med luftudskillere af fabrikat Tokheim model 855, 2
maleorganer af fabrikat Tokheim model 898, blender af fabrikat Koppens samt
2-kanal impulsgivere af fabrikat Koppens type PG03.

2. afsnit bestar af pumpe med luftudskiller af fabrikat Tokheim model 855, male-
organ af fabrikat Tokheim model 898 samt impulsgiver af fabrikat Koppens type
PGO3.
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Dokumentation

3. afsnit bestar af pumpe af fabrikat Koppens type KSR 25-80 med indbygget
luftudskiller, kontraventil og filter, samt af 1 méleorgan af fabrikat Koppens type
VM 80 med indbygget 2-kanal.impulsgiver. -

Den elektroniske styring og teslleveerk bestar af en microprocessor-styret cal-
culator med 7-segment Ferranti display anbragt i samme box og af fabrikat Kop-
pens type EPS-3-C til hver side af standeren med kroner-, liter- og dagsprisvis-
ning.

Standeren er forsynet med 2 pistoler pa den ene side, hver til udmaling af 2
benzinprodukter og 1 pistol pd den anden side til udmaling af diesel med en
kapacitet pa enten 40 eller 80 liter pr. min. Aktivering af standeren sker ved
samstemmende valg af produkt og pistol. Det er kun muligt at tanke med en pistol
pr. side ad gangen. Vaig af kapacitet sker ved hjeelp af 2 trykknapper. Den fysiske
eendring sker med en speciel magnetventil, der tillader kapacitet pa 40 |/min nar
den ikke er aktiveret og 80 I/min nar den er aktiveret.

Ansg@gning nr. 1988-763/000-996

J. KaaveélR Claudi Johansen.




