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AUTOMATISK VEGT
| til
ENKELTVEJNINGER

Producent Cargoscan A/S, Norge.

Anspger JNT-Vaegigruppen A/S, Kebenhavn.

Art Automatisk pakkevaagt til enkeltvejninger.
Type CS54800.

Anvendelse Industri.

Suppl. udstyr ~ System Controller C54101.

1. LEGALE MALEDATA

I henhold til MDIR nr. 34.11.-01, pkt. 3.2.3.2.2,

Nejagtighedsklasse ;

Maksimumslast Max. 80 80 kg
Minimumslast Min. 25 5kg
Verifikationsvaerdi e= 50 100 g
Delingsveerdi d,=e

Hastighed 25 m/minut

Vaegten skal | automatisk drift for enkeltvejningerne overholde tolerancerne for den tilsvarende ikke-
automatiske veegt med et tilleeg pé 0,5xd,.

BEMAERK! Mainstrumanter, som ikke or helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificerss under forudszetning
af seerskilt godkendelse vad tilleg tit denne attest.
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2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

3. KONSTRUKTION

4, DOKUMENTATION

Vaegten proves i ikke-automatisk drift i henhold til TDIR 24.11.1-01.

Provning | automatisk drift foretages med tre praveserier & 10 pakker.

Pakker | samme proveserie skal have omtrent samme masse og veere af en
beskaffenhed, som de pakker vaegten normait anvendes med.

De tre proveserier skal reprassentere belastninger pa omtrent Min, Max/2 og
Max henhoidsvis.

Hver af de 30 pakker kontrolvejes umiddelbart inden verifikationspravningen.
Ubestemtheden pa resultatet af kontrolvejningen ma hejst veere 1/10 af d, for
den automatiske vaegt.

Hver preveserie sendes med hajeste mulige hastighed over vaegten.

Fejlen bestemmes for hver pakke som differensen mellem den registrerede vaegt
og massen bestemt ved kontrolvejning. Verifikationstolerancen foreges felgelig

- med 0,5xd,,

Type! verifikationsskilt:
Max., Min., e=, d,=, fabrikat, serienummer, systembetegnelse, (D samt "Verifi-
kationen omfatter ikke volumenmdlingen” og "Max antal vejninger pr. mi-

‘nut= "

8kalaplads:
Max., Min., e=, d,=.

Typel Verifikationsskiitet, som er anbragt pa forsiden af visningsenheden, for-
segles med hovedpiomben, som stemples med verifikationsmaerke og ars-
meerke.

Veegtvisningsenheden totalforsegles med tradplombe i lukkeindretningen i ven-
stre side af lagen.

industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kreeve andringer i for-
seglingen. '

Veegten, som bestar af en visningsenhed og en bandtransporter, hvori den egent-
tige vaegtunderpart med fire vejeceller indgar, er del af et system, som samtidig
med vagtbestemmelsen af gennemkarte pakker af varierende sterrelse bestem-
mer pakkernes volumen.

Visningsenheden af fabrikat Toledo Scale type 8140 og vejecellerne af samme
fabrikat er omfattet af typegodkendelsesattest nr. 1985-763/000-476.

Ansggning nr. 1989-763/313-1053.
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