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Gyldig til  1994-04-01 Systembetegnelse: TS pon-
VOLUMEN GASMALER

Volumen gasmaleren er herefter ogsé godkendt i en version 2 som falger:

Producent FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS.

Ansgger FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS,

Art Volumen baelggasmaler med temperaturkompensation.

Type Model Gallus 2000 TC version 2.

Anvendelse Maling af gasvolumen og omregning til referencevolumen pa baggrund
af malt volumen, temperatur og fast indstillet tryk i henhold til OIML R8.

1. LEGALE MALEDATA

I henhoid til MDIR nr. 33.02.1-01 og OIML R6.

Maksimal tilladelig fejl

Volumenvisning
Arbejdsomrade

Max. volumenstrom. Quax
Min. volumenstrem  Quin

Trykomrade Pm
Max. gastryk P max
Max. tryktab

Cyklisk volumen \

Temperaturomrade t;
Basis gastemperatur tp

Basis gastryk Pp
Basis gasvolumen
(korrigeret) Vp
Miljgklasse

Temperaturfoler
Superkompressibilitet Z
Stromforsyning

%+ 3% for 0,04 m%h < Q < 0,08 m¥h

+ 2% for 0,08 m¥h < Q < 6 m#h

me

G116 G25 G4

2,5 4 B8 mé/h
0,016 0,025 0,04 m¥h
0-0,5bar

0,5 bar

2 mbar

1,2 dm?

-25°C-+55°C

0°C,15'Celler20°C

1013 mbar

0-999999 m?

OIML R6 klasse F for temperaturkorrektoren

NTC (30 kQ ved 25 °C)

AGA-NX-19-mod. (PTB G9 8/82) beregnet for fast gastemperatur

3,6 V lithium batteri, C-celle, ER 14 i henhold til IEC 86-1,
Primary batteries

BEM/ERK ! Dette tillzeg forudszettes anvendt i forbindeise med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillzeg udger en helhed.
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2. VERIFIKATICNSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

| henhold til Statens Metrologirdds bekendtgarelse nr. 683 af 12.
december 1984 om kontrol med méling af luftformig gas i afreg-
ningsejemed samt MDIR 33.02.1-01 bilag Il pkt. 8.

Verifikationen udfzres i henhold til procedurebeskrivelse fra
FLONIDAN nr. A 041xx-3.

Pé forpladen:

Fabrikat, type {uden versionsnummer) og serienummer og
systembetegnelse

Versionsnummeret V.2 er paskrevet ud for arstallet

G

Q :Qmin .. Amax

vV :

Um

Pmax -

p : fixed set

Vb ‘mp?

Verifikationan gaslder kun visningen af korrigeret volumen Vb.

P3 en mzrkat péa siden af T-korrektoren:
p ; Xx mbar
ty (xx °C

Hovedplomben, som indeholder verifikationsmserke og arstal, er en
selvklaebende masrkat, som anbringes pa siden.

Skiltet pa forpladen og adgang til elektronikken forsegles med en
forseglingsmeerkat, som anbringes hen over skruen i midten af for-
pladen.

Fjernaflaesningsrudeme i forpladen forsegles med en forseglings-
maerkat.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at krseve sendringer
i plomberingen.
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3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

Gallus 2000 TC er en volumen beelggasmaler med elektronisk tem-
peraturkompenseret tllevaerk. :

Maleren bestar af et mekanisk volumenmaleelement af baslgtypen

samt en pdbygget regneenhed med elektronisk taslleveerk, som pa
baggrund af méalt gastemperatur og et fast indstillet gastryk konver-
terer det malte gasvolumen fra driftstilstand tit referencetilstand.

Superkompressibilitetsfaktoren er beregnet for fast gastemperatur,
som normal fastseettes ud fra en middelvasrdibetragtning over de
aktuslie brugsforhold.

Det mekaniske maleelement er monteret | et stalpladehus, forsynet
med til- og afgangsstuds for gas. Méleelementets bevesgelse over-
fares tit det elekironiske taellevaerk, monteret uden pa malerhuset,
via magnet og reedkontakt.

Regneenheden registrerer det malte gasvolumen og maier, ved
hjzelp af en temperaturfeler (NTC-type) anbragt i en felerlomme i
malerhuset, gastemperaturen. Regneenheden er forsynet med et
display, som viser det korrigerede, opsummerede volumen i normal-
m? (mp %). Derudover viser displayet den méalte gastemperatur, det
fast indstiflede gastryk, det malte, ukorrigerede gasvelumen samt
den aktuelie gasvolumenstrem.

Displayet skifter automatisk mellem visning af de nasvnte veerdier,
satedes at korrigeret volumen vises i 15 sek., medens de svrige
vasrdier hver vises i ca. 3 sek.

Funktionsfejl aktiverer en advarselstrekant pa displayet og en fejl-
kode. Maleren kan konfigureres til enten ai vende tilbage til normal
funktion eller forblive i fejltilstand. P& grundtag af en gemt skaerings-
dato kan det malte volumen herefter omregnes manuelt til korrigeret
volumen. Fejlinformationerne bliver stdende i displayet indtii kvitte-
ring med handterminal.

Korrektoren er forsynet med en optisk datainterface, som kan anven-
des til fiernafleesning og kodning af korrektoren. Kodning kan kun
foretages med en speciel handterminal.

Temperaturfgler og ledning for tilslutning til volumengasméaler er fast

monteret pé korrektoren og kan ikke afmonteres uden forudgéaende
brydning af plombering.

Ansggning nr. 1992-4163-0205.

Typepravningsrapport:
ElektronikCentralen, nr. 28044, juni 1993.

J. Kaave







