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Producent FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS.

Anseger FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS.

Art Temperaturkorrekior til volumengasmaler.

Type Model Uniflo 900 TC.

Anvendelse Omregning af malt, ukorrigeret gasvolumen til referencevolumen

pa baggrund af malt volumen, temperatur og fast indstillet tryk i
henhold til OIML R8.

BEMARK ! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlag!e kan kun veriticeres under forudszetning
af sarskilt godkendelse ved tillaeg til denne atlest.
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1.

LEGALE MALEDATA

Systembetegnelse: TS (g

| henhaoid til MDIR nr. 33.02.1-01 og OIML R6.

Maksimal tilladelig fejl

Basis gastemperatur tb
Basis gastryk Pb
Basis gasvolumen
{korrigeret) , Vb
Miljeklasse
Temperaturomride tm
Gastrykomrade P

Max. pulsfrekvens

Min. pulsvarighed

Min. puls-pause
Temperaturisler

Super kompressibilitet Z
Stremforsyning

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

0,7 % ved omgivelsestemperatur 15°C <«t<25°C
1,2 % uden for ovennasvnte temperaturomrade

0°C,15°Celler20°C
1013 mbar

0 - 999999 m?

F

-25°C til +55°C

0 - 5 bar med 1 mbar oplgsning
1,4Hz

3ms

30ms

NTC (30 k&2 ved 25 °C)
AGA-NX-19-mod. (PTB (G9 8/82)

3,6 V lithium batteri, C-celle, ER 14 i henhold til
IEC 86-1, Primary batteries

| henhold tii Statens Metrologirads bekendtgerelse nr. 683 af
12. december 1984 om kontro! med maling af luftformig gas
i afregningsojemed samt MDIR 33.02.1-01 bilag Il pkt. 8.

Verifikationen udfares i henhold til procedurebeskrivelse fra
FLONIDAN.

Pa forpladen:

Fabrikat, type og serienummer

OIML R6 class F og systembetegnelse

tm:-25 ... +55 "C og p : fixed set

Vb . mn3

Verifikationen gaelder kun visningen af korrigeret volumen V.

P4 en meerkat pa siden:
Vimp xx m?

P : xx mbar
iy : xx 'C
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Plombering

3. KONSTRUKTION

Verifikationsplombering:

Hovedplomben, som indeholder verifikationsmazrke og
arstal, er en selvklsebende maerkat, som anbringes pa
siden. ‘

Skiltet pa forplade og adgang tit elektronikken forsegles
med en forseglingsmasrkat, som anbringes hen over
skruen i midien af forpladen.

Fiernaflaesningsruderne i forpladen forsegles med en
forseglingsmaarkat.

Installationsplombering:
Temperaturfeler i folerlomme forsegles med tradplombe.

Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at -
kraeve gendringer i plomberingen.

Uniflo 900 TC er en elekironisk gasvolumen temperatur-
korrektor il brug i forbindelse med volumengasmalere
med impulsudgang. Korrektoren konverterer det malte
gasvolumen fra driftstitstand til referencetilstand p& basis
af den malte gastemperatur og et fast indstillet gastryk.

Korrektoren bestar af en regneenhed med temperatur-
faler og ledning for tilslutning til pulsudgangen pa en
volumengasmaler.

Regneenheden er forsynet med display, der viser det
korrigerede, opsummerede volumen i normal-m3 {mn?3),

Derudover kan displayet vise gastemperatur, fast indstil-
let gastryk, ukorrigeret volumen samt aktuelt flow i volu-
menimpulser pr. minut.

Displayet skifter automatisk mellem visning af de navnte
vaerdier, sdledes at korrigeret volumen vises i 15 sek.,
medens de evrige vaerdier hver vises i ca. 3 sek.

Funktionsfejl aktiverer en advarselstrekant pa displayet.
Korrektoren er forsynet med en optisk datainterface, som

kan anvendes til fiernaflaasning og kodning af korrektoren.
Kodning kan kun foretages med en speciel handterminal.
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Systembetegnelse: TS 2322

Temperaturfaleren {(NTC type) kan monteres pa 3 forskellige

méder:

Variant Uniflo 901:  Overfladefaler, monteret pa Bagsiden

af korrektorhuset.

Variant Unifio 902:  Stavfeler monteret p& bagsiden af kor-

rektoren. Stavigleren monteres i en
konventionel fglerlomme.

Variant Uniflo 903: Temperaturfaleren er udfert som led-

ningsfaler, for anbringelse i en konven-
tionel falerlomme.

Temperaturfgler og ledning for tilslutning til volumengasmaler
er fast monteret pa korrektoren og kan ikke afmonteres uden
forudgéende brydning af plombering.

4. DOKUMENTATION Ansegning nr. 1991-763/000-1370.

Typeprevningsrapport: .
ElektronikCentralen, nr. 29017, april 1992.
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