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Erhvervsfremme
Styrelsen
Industriministeriet

Tagensvej 137 - DK-2200 Kebenhavn N
Telefon 31 85 10 66 - Telefax 31 81 70 68

1. TILLAEG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST
1992-4163-0167

Nr.:. 1992-4163-0204

Udgave: 1

Dato: 1993-10-15

Gyldig til  1994-04-01 Systembetegnelse: TS oo~
REGNEENHED TIL VOLUMENGASMALER

Regneenheden er herefter ogsa godkendt i en version 2 som falger:

Producent FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS.

Ansgger FLONIDAN GAS DIVISION A/S, HORSENS.

Art Temperaturkorrektor til volumengasmaler.

Type Model Uniflo 900 TC version 2.

Anvendelse Omregning af malt, ukorrigeret gasvolumen til referencevolumen pa
baggrund af malt volumen, temperatur og fast indstillet tryk i henhold
til OIML R8.

1. LEGALE MALEDATA

I henheld til MD!R nr. 33.02.1-01 og OIML R6.

Maksimal tilladelig fejl

Basis gastemperatur tp

Basis gastryk Pb
Basis gasvolumen
(korrigeret) Vi
Miljoklasse
Temperaturomrade tm
Gastrykomrade Pm

Max. pulsfrekvens

Min. pulsvarighed

Min. puls-pause
Temperaturfaler
Superkompressibilitet Z
Strgmforsyning

0,7% ved omgivelsestemperatur 15°C <t <25 °C
1,2% uden for ovennzevnte temperaturomrade
0°C,15°Celler20°C

1013 mbar

0 - 999999 m?3

F.‘

-25 "C il +55 °C

0 - 5 bar med 1 mbar oplgsning

100 pulser/minut

3ms

30 ms

NTC (30 k2 ved 25 °C) ’
AGA-NX-19-mod. (PTB G9 8/82) beregnet for fast gastemperatur

3,6 V lithium batteri, C-celle, ER 14 i henhold til IEC 86-1,
Primary batteries

BEMARK!

Dette tillzeg forudsesties anvendt | forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,

som sammen med detie og eventuelle andre tilizeg udgor en helhed.




Nr.: 1992-4163-0204

TYPEGODKENDELSESATTEST 5508

Systembetegnelse: TS goo

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

Plombering

1 henhold til Statens Metrologirads bekendtgerelse nr. 683 af 12.
december 1984 om kontrol med maling af luftformig gas i afreg-
ningsejemed samt MDIR 33.02.1-01 bilag Il pkt. 8.

Verifikationen udfares i henhold til procedurebeskrivelse fra
FLONIDAN.,

Pa forpladen:

Fabrikat, type (uden versionsnummer) og serienummer
Versionsnummeret V.2 er paskrevet ud for arstallet

OIML Ré& klasse F og systembetegnelse

tm :-25 ... +55 "C og p : fixed set

Vb “Mp?3

Verifikationen geelder kun visningen af korrigeret volumen Vb.

P4 en maerkat pé siden:
Vimp xxm?

p : xx mbar
ty 1 xx°C

Verifikationsplombering:

Hovedploemben, som indehoider verifikationsmeaerke og arstal, er en
selvkizebende meerkat, som anbringes pa siden.

Skiltet pa forpladen og adgang til elektronikken forsegles med en
forseglingsmasrkat, som anbringes hen over skruen i midten af for-
pladen.

Fiernaflaasningsruderne i forpladen forsegles med en forseglings-
maerkat.

Installationsplombeting:
Temperaturfeler i falerlomme forsegles med tradplombe.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kraeve aendringer
i plomberingen.
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Nr.: 1992-4163-0204

TYPEGODKENDELSESATTEST s 2302

Systembetegnelse: T 006

3. KONSTRUKTION

4, DOKUMENTATION

Uniflo 990 TC er en elektronisk gasvolumen temperaturkorrektor til
brug i forbindelse med volumengasmalere med impuisudgang. Kor-
rektoren konverterer det malte gasvolumen fra driftstilstand til refe-
rencetilstand pa basis af den malte gastemperatur og et fast indstil-
let gastryk.

Superkompressibilitetsfakioren er beregnet for fast gastemperatur,
som normal fastsasttes ud fra en middelvaerdibetragtning over de
aktuelle brugsforhold.

Karrektoren bestar af en regneenhed med temperaturfaler og ledning
for tilslutning til pulsudgangen pa en volumengasmaler.

Regneenheden er forsynet med display, der viser det korrigerede,
opsummerede volumen i normal-m?® {mp, 3).

Derudaver kan displayet vise gastemperatur, fast indstillet gastryk,
ukorrigeret volumen samt aktuelt flow i volumenimpulser pr. minut.

Displayet skifter automatisk mellem visning af de navnte vaerdier,
sdledes at korrigeret volumen vises i 15 sek., medens de gvrige
vaardier hver vises i ca. 3 sek.

Funktionsfejl aktiverer en advarselstrekant pa displayet og en fejl-
kode. Maleren kan kenfigureres til enten at vende tilbage til normal
funktion eller forblive i fejltilstand. P& grundlag af en gemt skasrings-
dato kan det malte volumen herefter omregnes manuelt tif korrigeret
volumen. Fejlinformationerne bliver stdende i displayet, indtil kvitte-
ring med handterminal.

Korrekioren er forsynet med en optisk datainterface, som kan anven-
des iil fiernaflaesning og kodning af korrektoren. Kodning kan kun
foretages med en speciel handierminal.

Temperaturfoleren (NTC type) kan monteres pa 3 forskellige mader:

Variant Uniflo 901: Qverfladefaler, monteret pa bagsiden af korrek-
torhuset.

Variant Uniflo 902 Stavfgler monteret pa bagsiden af korrektoren.
Stavieleren monteres i en konventionel felerlomme

Variant Uniflo 203: Temperaturfgleren er udfart som ledningsfaler,
for anbringelse i en konventionel felerlomme.

Temperaturfeler og ledning for tilslutning til volumengasmaler er fast

monteret pa korrektoren og kan ikke afmonteres uden forudgaende
brydning af plombering.

Ansagning nr. 1992-4163-0204.

Typepravningsrapport:
ElektronikCentralen, nr. 29044, juni 1993.

J. Kaavé







