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Producent
Ansgger
Art

Typer
Anvendelse

LEGALE MALEDATA

Kapacitet

Mindste verificerede
udmaling

KONSTRUKTION

DOKUMENTATION

MALEANLEG

Schlumberger Technologies, Holland.
Schlumberger A/S, Allered.

Dobbeltstander med elektronisk tesllevasrk for tilslutning til
centraipumpeanlaag eller sugepumpe.

Caleutron MPD dobbeltstander (kun diesel).

“Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

50 / 80 liter pr. minut
5 liter

@vrige legale maledata uaendret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER
Usendret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.

Hermed er standeren ogsa godkendt som 2-kapacitet stander med
kapacitet pa den ene side pa 50 liter pr. min. og kapacitet 80 liter pr.
min, til den anden standerside.

Standeren er konstrueret for tilslutning til centralpumpeantzeg eller
med 1 pumpe med indbygget luftudskiller Koppens type KSR 25-80
og 2 méleorganer af fabrikat Koppens type VM 80, 1 pr. standerside.

@vrige konstruktion usendret i forhold til beskrivelse i attest
nr. 1988-763/000-818.

Ansagning nr. 1993-4163-0382.

P. Claudi Johansen.

BEM/ERK | Dette tilleg forudsesttes anvendt i forbindelse med den egenttige typegodkendelsesattest, som sammen med
dette og eventuelle andre tillaeg udger en helhed.




