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Systembetegnelse: IV-251 ¢s

Producent
Ansagetr
Art

Type
Anvendelse

KONSTRUKTION

Plombering

DOKUMENTATION

MALEANLEG

Gilbarco Ltd., England.

Dansk Olie-Méaler Service A/S, Glostrup.

Kombineret enkelt- og blendstander med elektronisk tallevaerk.
Highline 1, version 2 + 1. '

Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

Hermed er blendstanderen ogsa godkendt ombygget til enkeitstander,
idet det ene hydrauliske system er sat ud af funktion ved afblaending.
Pvrige konstruktion uzendret.

Plombering af reguleringsanordning fiernes pa det maleorgan, der
tages ud af drift og erstattes med en hel plombering af regulerings-
anordning og videre sammen med pumpens kileremskive, igennem
hvilken der s ma bores et 2 mm hul til plombetraden.

Ikke benyttede taster (knapper) fiernes, blokeres eller afdaekkes.
Endvidere skal ikke relevante paskrifter fiernes eller daekkes til.
@vrige plombering usendret.

Ansegning nr. 1993-4163-0384.

P. Claudi Johansen

BEM/ERIK | Dette tilzeg forudsaasttes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med
dette og eventuelle andre tillasg udger en helhed.




