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7 TILLAEG TIL Nr..  1993-4163-0507
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
1988-763/000-818 Dato: 1994-10-01
Gyldig til  1998-06-30 Systembetegnelse: |V-264 cs

MALEANL/EG

Producent Schlumberger Techinologies, Holland.

Ansoger Schiumberger A/S, Allerad.

Art Dobbeltstander med elektronisk teellevaerk for tilslutning til
centralpumpeanieeg eller sugepumpe.

Typer Typebetegnelse Produkter  Kapacitet I/min. Antal pistoler

pr. side pr. side
N : HDM11 40/40 1 40 1
i HDM11 40-80/40-80 1 40/80 1

HDM11 40/130 1 40/130 1
HDM11 130/130 1 130 1
HDM22 40/40 2 40 1
HDM22 40-40/40-40 2 40 2
HDM23 3 40 2
HDM33 40-40/40-40 3 40 2
HDM33 40/40 3 40 1
HDM34 4 40 . 2
HDM44 4 40 2
HDM44 4 40 3
HPM44 4 40 3
HDM45 5 40 3
HDM45 5 40-40-40/80 3
HDM55 5 40 3
HDM55 5 40-40-40/80 3
HDM58 6 40 3
HDM586 6 40-40-40/80 3

Anvendelse Udmaling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

BEM/AERK | Dette tillzeg forudseeties anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillzeg udger en helhed.




TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1983-4163-0507

Systembetegnelse: |1V-264 cs
1. LEGALE MALEDATA
Kapacitet (/min) 40 40/80 40/130
Mindste verificerede
udmaling {liter) 5 5 20
Teellevaerk: Pristzeller, kapacitet 999.99 kr 999.99 kr 9999.99 kr
deling 0.01 kr 0.01 kr 0.01 kr
Litertzeller, kapacitet  999.99 liter 999.99 liter 9999.99 liter
deling 0.01 liter 0.01 liter 0.01 liter
Dagspris, kapacitet 9999 gre pr. liter 9999 gre pr. liter 9959 gre pr. liter
deling 1 are pr. liter 1 gre pr. liter 1 are pr. liter
Verifikationstolerance + 5 o/oo
2. VERIFIKATIONS- Uzendret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818

BESTEMMELSER

3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

samt efterfalgende tillaeg.

Hermed er standeren ogsa godkendt med typebetegnelser i
henhold til oversigt beskrevet under type pa foregéende side.
Endvidere er standeren ligeledes godkendt i nyt design i.h.t.
foto.

Komponentliste:

Maler-

Kvalitet | Grund- | Blend Pumpe- | Blande | Pistoler
pr. side | produkt | produkt{ type type [elementig.
VM B0/ (KSR2580 nr.
SM 100 | /PAS 130 | BPO8MQ04
1 1 - 2 1 - 2
1 1 - 2 1 - 2
1 2 - 3 2 - 2
1 2 - 4 2 - )
2 2 - 4 2 - 2
2 2 - 4 2 - 4
3 2 1 4 2 2 4
3 3 - B 3 - 4
3 3 - 6 3 - 2
4 3 1 ] 3 2 4
4 4 - 8 4 . 4
4 4 - 8 4 - 6
4 4 - 8 4 - 6
5 4 1 8 4 2 6
5 4 1 8 4 2 6
5 5 - 10 5 - 6
5 5 - 10 5 6
6 5 1 10 5 2 6
6 5 1 10 5 2 5]

Ansegning nr.: 1893-4163-0508 og 1993-4163-507.

P. Claudi Johansen.




