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TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Dato: 1995-03-01
Gyldigtil  1996-10-18 Systembetegnelse: TS 505

AUTOMATISK VEGT
TIL
ENKELTVEJNING

Producent BISCO VAEGTE A/S.

Ansgoger BISCO VAEGTE A/S.

Type DYN 2,

Anvendelse Til vejning af breve og postpakker.

Supplerende udstyr Intet.

Typegodkendelse | overensstemmelse med OIML R51, 6. udkast, 1994,

BEM/AERK ! Maéleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudsaetning af sserskilt godkendelse ved tillzeg til denne attest.
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1.

LEGALE MALEDATA

| henhold til OIML R51, 6. udkast 1994, punkt 3.8,

Nojagtighedsklasse
Type

Maksimumslast
Minimumslast
Verifikationsvaardi
Delingsveerdi ved test
Maksimal hastighed

Maksimal emnelzngde
Temperaturomrade
Stromforsyning

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Y{0,5)
DYN 2
Max 500 g
Min 75 g
e= 05¢g
d= 01 g

120 vejninger pr. minut for emner, der er kortere end 28 cm
90 vejninger pr. minut for emner mellem 28 cm og 33 cm

33 cm
+10/+40°C
230V,50Hz

I henhold til OIML R51, 6. udkast 1994, punkt 5.3. Relevante
dele af R51, 6. udkast 1994 er samlet i teknisk bilag nr. 1.

Veegten testes i automatisk drift som falger:

Der anvendes fire forskellige massenormaler enten som be-

skrevet i teknisk bitag nr. 2 eller efter aftale med Erhvervs-

fremme Styrelsen.

Normalernes ngjagtighed skal opfylde BR51, punki 6.1.6.

Normalernes starrelse skal vaere:

Nezer ved Min, 2 med passende afstand, og Max.

Antallet af testvejninger for hver normalstarrelse skal svare

tit R51 punkt 6.2.

Der beregnes middelvaerdi og standardafvigelse af hver test-

serie ifglge R51 tabel 2. Hertil kan valgfrit anvendes folgende

fremgangsmader:

{a) Visuel aflaesning af vaegtens visning hver gang et emne
passerer vejebandet og notering af hvert enkelt resultat,
inden visningen forsvinder igen, eller

{b) Anvendelse af en filsluttet printer, som printer hvert enkelt
vejeresultat.

Beregning af middelveerdi og standardafvigelse udferes ma-
nuelt.

Ekscentrisk belastning skal ikke udferes i automatisk drift pa
grund af platformens konstruktion med fereskinnen.

Den dynamiske nulstillingsngjagtighed skal testes og bestem-
mes efter fglgende princip: '

Antal nulmalinger n = ((3 x Smax) / (0,25e))2, hvor Smiax er
standardafvigelsen for Max.

Middelvaerdien Zeromean af n nuimalinger skal opfylde kravet:
-0,25e <= Zeromean <= 0,25e.
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Paskrifter

Plombering

Saerlige betingelser

3. KONSTRUKTION

Den maximal tilladelige standardafvigelse (mps) fremgar af R51,
tabel 2. For at opna tilstraekkelig maleevne ved den anvendte ma-
lemetode skal der anvendes falgende veerdier for mps:

Form < 33 g er mps = 0,17 g svarende til 1/3e
For33g<mz64germps =05%afm
Forédg<ms<250germps =0,32g
For250g<m<500germps =0,659g

Typeskiltet:

Fabrikantens navn, type, serie nr., maksimal hastighed, najagtig-
hedsklasse, Max, Min, & =, d =, temperaturomrade, stremforsyning,
systembetegnelse, maksimal emnelangde sami:

'Godkendt i henheld til OIML R51, 6. udkast 1994

"Verifikationen omfatter ikke takstudregningen'

"Vejeresultater under Min sendes ikke videre til eksternt udstyr
som malevasrdier, men i stedet med en fejlkode, som printes med
teksten "under Min". Portoberegning under Min udfgres som ved
Min."

Skalapladen:

Ngjagtighedsklasse, Max, Min, e =.

Typeskiltet, der er anbragt pa vejeenhedens forside, forsynes med
en verifikationsmasrkat.

Vejeenheden sikres ved totalforsegling med forseglingsmzerkater
hen over to af de skruer, der fastholder den gverste deskplade med
resten af kabinettet. De to huller i hajre side af vejeenheden giver
adgang til justering af span, nulstillingsomrade og hastighed. Hul-
lerne forsegles med forseglingsmeaerkater.

Forseglingsmaerkater skal vaere forsynet med verifikationsmazerke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kreeve sendrin-
ger i forseglingen.

Takstberegningen er ikke omfattet af typegodkendelsen.

Det er tilladt at tilslutte ikke-verificeret eksternt udstyr til veegten.
Hvis et shdant udstyr anvendes til legale transaktioner, skal der
tillige veere tilsluttet en alibiprinter eller alibienhed direkte til et an-
det konnektorstik pa veegten for at registrere hvert enkelt vejere-
sultat. En sadan registrering skal opbevares sa laenge den legale
transaktion er akiuel.

"Vejeresultater under Min sendes ikke videre til eksternt udstyr
som mélevaerdier, men i stedet med en fejlkode, som printes med
teksten "under Min". Portoberegning under Min udfgres som ved
Min."

Veegten bestar af feigende separate enheder: -

{(a) Visningsenhed med display og tastatur monteret pa en stander.
Enheden er forsynet med et konnektorstik for tilslutning af et ka-
bel til vejeenheden. '
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(b) Vejeenhed bestaende af to dele som falger

- underpart med elekironik og en vejecelle af fabrikat HBM type
PW2C3 7,2 kg. P4 bagsiden er anbragt et stremforsyningsstik og
seks konnektorstik for tilslutning af eksterne enheder og udstyr.
Set fra bagsiden og begyndende fra venstre kan stikkene identifi-
ceres som falger
- R5232/RS422 seriel kommunikation med visningsenheden
- R5232/RS422 seriel kommunikation med frankeringsudstyr
- R5232/RS5422 seriel kommunikation med frankeringsudstyr
- R5232/RS422 seriel kommunikation med printer eller PC
- fem potentialfri relasudgange til kontrol af frankerings- eller sorte-
-ringsudstyr
- optokobler pulsudgang til kontrol af et transportband far veegten
Ansageren har erklzeret alle interfacestik for at veere 'Protective
interfaces'.

- overpart med vejeplatform og transpertband monteret direkie pa un-
derpartens vejecelle. Vejeplatformen har en lodret bagvaeg, som ud-
ger en fgreskinne for emnerne. | platformens hejre side er placeret
en fotocelle til kontrol af vejningen. 1 platformens overside er endvi-
dere monterat en meget falsom rund retstillingslibelle med en ind-
stillingsring svarende til 0,3 % skrastilling. Platformen har en leeng-
de pa 400 mm og en bredde pa 300 mm.

(c) Transportband far vejeenheden.

Vaegten er beregnet il kontinuerlig vejning af emner, som kommer
fra et transportband far vaegten og derefter passerer hen over veeg-
ten og ender i en frankeringsmaskine eller sorteringsenhed, som ik-
ke er en del af selve vaagten.

Visningsenheden er udstyret med 2 x 5 cifre 7-segment display il
visning af vaegt {(g), takstzone, vaerdi (kr), porto {antal) samt indika-
tion af NUL.. Endvidere er der et tastatur med 30 taster til nulstilling,
start/stop, indstilling af graenser og til takstberegning.

Nar transportbandet star stille, kan vaegtvisningen nulstilles med
trykknappen ‘NUL' inden for +/-2 % af Max. Veegtens initiale nulstil-
lingsomrade er mindre end 20 % af Max og nulstillingsomradet i au-
tomatisk drift er +/-2 %. Nar veegten er i normal operation, vil en au-
tomatisk nulstillingsindretning vaere i funktion. Hvis den automatiske
nulstilling ikke fungerer korrekt, standser transportbandet.-

Veegten kalibreres kun i statisk tilstand.

Veegten kan konfigureres med et password til en ikke-verificerst funk-
tion med delingsveerdi p& 1/5 e for visning og printning til testformal.

| denne funktion vil det mindst betydende ciffer | vaagtvisningen blinke.
Ved speendingstilsiutning gennemigbes alle displayelementer og in-
dikatorlamper for at muliggere en visuel kontrol. Endvidere informeres
om program version og sidste endringsdato. Som afsltutning nulstilles
vaegten automatisk. | denne periode kan vaegten ikke operere normalt.

Der er ikke indhygget sikkerhed mod for kort kereafstand mellem de

vejede emner. Hvis emnerme karer for teet, kan det medfare fejlvejning.

Vejeresultater under Min sendes ikke videre til eksternt udstyr.

Anspgning nr. 1994-4163-0617.

Typepravningsrapport fra DELTA
Elektroniktest nr. DANAK-191609, dateret 1994-08-18.

P. Claudi Johansen.




