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Nr.. 1995-4163-0824

TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Dato: 1996-04-01
Gyldig til 1998-03-07 Systembetegnelse: TS 51"

AUTOMATISK VAEGT til ENKELTVEJNING
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Producent Bent Nygaard Elektronik A/S,
Ansgger Bent Nygaard Elektronik A/S.

Type VSL-xx (xx er vaardien af Max | kg).
Anvendelse Industri.

Suppl. udstyr fntet.

BEM/AERK ! Maleinstitumenter, som ikke er helt identiske med det | attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudsaetning af szerskilt godkendelse ved tillazg til denne attest.




Nr.: 1985-4163-0824

TYPEGODKENDELSESATTEST T

Systembetegnelse: TS ;]

1. LEGALE MALEDATA

A. Den automatiske vaegt:

Maksimumslast Max
Minimumslast Min
Delingsantal n<
Tara, subtraktiv T=

Sterste vejehastighed

B. Den egentlige ikke-automatiske vaegt:

3 kg til 60 kg

10dd forda=1g
20dd forde>=2g
3000

-Max

60 pakker pr. min.

Veegten skal i automatisk drift for enkeltvejningerne overholde
tolerancerne for den tilsvarende ikke-automatiske veegt.
Tolerancerne forhgjes med 0,5 dd hvis der ikke kan anvendes
forhejet oplasning under verifikationspravningen.

| henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt. 3.2.3.2.2.1.,3.23.2.2.2. 0g 3.2.3.2.2.3.

Najagtighedsklasse
Verifikationsvaerdi

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Paskrifter

i

e=dd

Veegten preves i ikke—automatisk drift i henhold il
TDIR 24.11.1-01, udg. 1. _

Prgvning i automatisk drift foretages med tre proveserier
a 10 pakker.

Pakker i samme preveserie skal have omtrent samme masse
og veere af en beskaffenhed, som de pakker veegten normalt
anvendes med.

De tre preveserier skal repraesentere belastmnger i neerheden
af Min, Max/2 og Max henholdsvis.

Hver af pakkerne kontrolvejes i umiddelbar titknytning til verifi-
kationsprevningen.

Ubestemtheden ved kontrolvejningen inkiusive bidrag fra usta-
bilitet af pakkernes masse under prevningen ma hejst vaere
0,2 gange dd for den automatiske veegt.

Hver proveserie sendes med hgjeste mulige hastighed over
den automatiske veegt, sdledes at pakkerne ankommer pa
vaegten med mindst lige sa kort tidsmellemrum som ved den
normale anvendelse af vaagten.

Fejlen bestermmaes for hver pakke som dlfferensen mellem den
udprintede registrering og massen bestemt ved kontrolvejning.

Type/verifikationsskilt:
Systembetegnelse, fabrikat, type, fabrikationsnummer, Max,
Min, dd =, T = - og »Maks. antal vejninger pr. minut«,




Nr.: 1995-4163-0824 -

TYPEGODKENDELSESATTEST 24.36

Systembetegnelse: TS 4]

Plombering

3. KONSTRUKTION

4. DOKUMENTATION

Type/verifikationsskiltet er placeret pa venstre side af yder-
kabinettet, hvori visningsenheden er monteret. Skiltet sikres
med en hovedplombemszarkat.

Visningsenheden sikres til yderkabinettet med forseglings-
meerkater hen over samiingen mellem visningsenhedens
forplade og yderkabineitet.

Adgang til vaagtens vejeparametre sker via kontakter, der
befinder sig bag et deeksel pa visningsenhedens forside.
Dezekslet fastholdes af en skrue, der sikres med trddplombe.
Plomben stemples med verifikationsmaerke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kraave
gndringer i sikringsplomberingen.

Veegten bestar af visningsenhed, underpart med bandtrans-
portarer, styreenhed og etiketteringsstation.

Pakker fgres via et tilferselsbdnd ind p& vejebandet og videre
til etiketteringsbandet. Styreenheden starter og stopper de en-
kelte band pé& basis af signaler fra fotoceller og etiketterings-
stationen. Vejebandet stopper under veiningen. Visningsen-
heden sender ved ro vejedata til etiketietingsstationen, der
efter udskrift og passetning af etiket sender signal til styreen-
heden om tilfarse! af ny pakke.

Visningsenheden er af fabrikat A & D Company Ltd. type
AD-4323. Enheden fremitraader med funktioner for nulstilling,
tarering, brutto/nettovisning cg printning, men i den samlede
automatiske vaegt er det kun tarafunktioneme, der betjenes
fra visningsenheden.

Etiketteringsstationen bestér af etiketprinter og etiketpassetier.
Etiketprinteren er af fabrikat Bent Nygaard Elektronik A/S type
TH 100. Pa forsiden af printeran er et betjeningspanel med al-
fanumerisk display og tastatur, hvorfra vaegten betjenes med
undtagelse af tarafunktionerne.

Underpartens vejeband er monteret pa en strain gauge veje-
celle saledes at kraften fra pakkerne overfores direkte til veje-
cellen. Vejecellen er af fabrikat Tedea Huntleigh Ltd. type
1040-15 C3 for vaegte med Max op til 6 kg og type 1250-50 C3
for vaegte med starre Max.

Efter vazgten kan der vaere anbragt sorteringsindretninger
styret af signaler fra vaegten. Disse indretninger er ikke om-
fattet af verifikationen.

Vaegten er fast opstillet.

Ansegning nr. 1995-4163-0824.

P. Claudi Johansen
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