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1. TILLAG TIL Nr.: 1996-4163-877
TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1
Nr. 1996-4163-868 Dato: 1996-05-20
Gyldig til 1998-04-18 Systembetegnelse: TS ¢
AUTOMATISK VEGT
til
ENKELTVEJNING
Producent CRISPLANT a/s, P. O. Pedersens Vej 10, DK-8200, Aarhus N, Danmark
Ansager CRISPLANT a/s
Type Semi Automatic Induction (SAI) type WBC 25-A eller
Manual Registration Line (MRL) type WBC 50-A

Anvendelse I postcentre og lignende til vejning af pakker

Supplerende udstyr Sorteringsanleg
Typegodkendelse I overensstemmeise med OIML R51, 1995

Veegten er herefter ogsa godkendt med @ndringer og tilfajelser som falger.

Konstruktion (a) Vaegt betegnet Dynamic Weighing Belt Conveyor Type WBC 25-4
eller WBC 50-A4:
En timer 1 EPROM er blevet ndret fra en cyklus pd 24 timer til nu at
lobe uendeligt. Andringen bevirker, at "Weigh now" signalet fungerer
bedre.
/Endringen har medfart en opdateret version af EPROM'en.

(b) Perifert udstyr betegnet Crispiant System Controller CSC:

Alibi dataopbevaring,

Barkode, vejeresuitat, infeednummer, dato og tid bliver i krypteret form
gemt i fil pa harddisken. Der bliver oprettet en ny fil hver time. Data for
pakker, som bliver sorteret inden for denne time, bliver gemt i samme fil.
Indholdet af filerne kan hentes frem og vises pd CSC-monitoren.

Data bliver gemt i tre maneder, og herefter automatisk slettet.

Dokumentation Ansggning nr, 1996-4163-877
"PTT Holland, SCS, Handling of Weight data. Document ID:
074.157.192".
"PTT Holland, CSC, User's Guide. Document ID: 074.157.063".

P. Claudi Johansen

RK 1 Dette tilleg forudseites anvendt i forbindelse med den egentlige typegedkendelsesatiest, som sammen med dette og eventuelle
BEM . andre tilleg udger en helhed.




