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Gyldig til: - 2000-04-06 Systembetegnelse: TS5

Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til §10
i Erhvervsiremme Styrelsens bekendtgerelse nr. 70 af 28. januar 1997
om kontrol af varmefordelingsméfere, der anvendes som grundlag for

fordeling af forbrug af varme,

VARMEFORDELINGSMALER

under forudsaming af saerskilt godkendelse ved tillag til denne attest,

Producent Landis & Gyr Deutschiand electronic GmbH, 99974 Mihlhausen, Tyskland.
Ansager Landis & Staefa A/S, Tobaksvejen 21, 2860 Seborg.
Art Varmefordelingsmaler med elekirisk energitilfersel.
Type MEMOTRON 2.
BEM/ERK ! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
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3.1

Anvendelse

LEGALE MALEDATA

Apparat

Malemetode

Basistilstand

Registrering af radiatorers varmeforbrug med henbilik pa fordeling af varmeud-
gifter. )

Typepravet i henhold til DS/EN 834:1994.

Kompaktmaler.
Maler findes som standard, med M-bus og med radiosender.

1-foler-méaling med og uden startfaler, (1F).
Middel radiatorvandstemperatur, t,, = 55°C.

Reference-rumtemperatur, t, = 20°C.
Placering i 75% hgjde af radiator.

Anvendelses- b = 110°C.
granser tn = 45°C.
Batteri VARTA, Lithium CR-Rundzelle 2/3 AA-3V, 1350 mAh
elier tilsvarende med samme kapacitet.
Kapacitet: 10 ar samt 1 ars lagertid.
KONTROLBESTEMMELSER

Overensstemmelses- Erkleering om overenstemmelse med fypegodkendelsen udferes af

erkleering

Criftskontrol

Paskrifter

Plombering

KONSTRUKTION

Opbygning

bemyndiget malerleverandar.
Af voidiabel skal fremga arstal for erklzeringen og malerleverandars TS-nr.
Efter DS/EN 834 og fabrikantens forskrifter.

Type, tna 08 tun €F PAtrykt underside af apparatets hus. Serienr., verifikations-
meerke og arsmaerke er patrykt apparatets front.

Plombering af hus til kompaktmaler foretages ved isaetning af en plastplombe.
Af plombelabel fremgar arstal for plombering og identifikation af bemyndiget
malerleverandar.

Maleren bestar af en monteringsplade og et daeksel af plast samt en adapterpla-
de af aluminium. Adapterpiaden, som indgar i de forskellige monteringssaet,
fastgweres til radiatoren, saledes at monteringspladen kan skydes ind ovenfra.

Monteringspladen indeholder printplade med mikroprocessor, LCD-display,
temperaturfaler og et 3 V lithiumbatteri. Pa printpladen sidder ogsé en stikforbin-
der for tilsiutning af serviceudstyr.

Maleren kan monteres pa alle gaengse radiatorer ved hjaelp af et passende
monteringssast.
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3.2 installation Montage af maleren foretages i overensstemmelse med DS/EN 834 efter
ganske bestemte maler- og radiatorspecifikke mont~gemetoder. Disse
montagemetoder skal overholdes meget ngje for at sikre en reproducerbhar
varmeovergang meliem radiator og fordelingsmaler og dermed korrekt regi-
strering af varmeforbrug.

4. DOKUMENTATION  Sag. nr. 270-73106/860,
Teknologisk Institut, Energi
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