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Q06

Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til §10

i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgerelse nr. 70 af 28. januar 1997
om kontrol af varmefordelingsmélere, der anvendes som grundlag for
fordeling af forbrug af varme.

VARMEFORDELINGSMALER

Producent Kundo SystemTechnik GmbH, D-78105 St. Georgen, Tyskland.

Ansager Scan-Valve A/S, A. Knudsensvej 15, DK-8400 Ebeltoft.

Art Varmefordelingsmaler med elektrisk energitilfersel.

Type HKVE FU18,

Anvendelse Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik p3 fordeling af varmeud-
gifter.

Typeprovet i henhold til DS/EN 834:1994.

BEM.ARK! Méleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under
forudssetning af szerskilt godkendelse ved tillaeg til denne attest.
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TYPEGODKENDELSESATTEST

Systembetegnelse: TS 27%

1. LEGALE MALEDATA

Apparat Koempakt-maler med radiosender
Malemetode T-feler-méling med startfaler (1F).
Basistilstand Middel radiatorvandstemperatur, t,, = 55°C,

Reference-rumtemperatur, t, = 209C,
Placering i 75% hegjde af radiator.

Anvendelses- toax = 10Q0°C.
graenser i, = BboC.
Batteri Lithium, Panasonic BR 2/3 A, Kapacitet 1200 mAh

eller tilsvarende med samme kapacitet.
Kapacitet: 10 ar samt 1 &rs lagertid.

2. KONTROLBESTEMMELSER

2.1 Overensstemmelses- Erklzering om overenstemmelse med typegodkendelsen udfares af
erkleering bemyndiget malerleverandor.

Af voidlabel skal fremga arstal for erklaringen og malerleverandars ken-
dingsnummer.

2.2 Driftskontrol Efter DS/EN 834 og fabrikantens forskrifter.

2.3 Paskrifter Type, t,, 09 ty, er patrykt apparatets hus. Serienr. er patrykt oven pa
apparatets hus. TS-nr., verifikationsmasrke og drsmaerke er synlig pa
oversiden af apparatets hus.

2.4 Plombering Plombering af hus til kompaktméler foretages ved isaetning af en plast-
plombe. Af plombelabel fremgar arstal for plombering og identifikation af
bemyndiget mélerleverander.

KONSTRUKTION
3.1 Opbygning Den elektroniske varmefordelingsmaler FU18 er med indbygget faler.
Méleren kan indga i sdvel enheds- som produktskalasystemer.

Maleren er i henhold til DS/EN834, afsnit 3 en méler med rumtemperatur-

feler. Méleren registrerer varmeforbruget i forhold til en fast rumtemperatur
pa 20°C.

Temperaturfelerne er af typen NTC, fabriksaldede og individuelt kalibrere-
de med kalibreringsdata indkodet i méleren.

Maleren indeholder, som regne- og styreenhed, en mikroprocessor. Mikro-
processoren udferer med regelmassige intervaller en fuldstaendig funk-
tionskontrol. Safremt denne kontrol ikke forlaber korrekt, vises pd ma-
lerens display fejimeldingen "Err". Mélersen kan ikke selv afstille denne
fejlmelding.
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3.2 Installation

4, DOKUMENTATION

Maleren energiforsynes med et lithiumbatteri, nominel levetid 10 & + et
ars ekstra gangreserve.

Maéleren er forsynet med en indbygget radiosender, frekvensomrade 433
MHz, sendeeffekt < 1 mW. Maleren er endvidere forsynet med et internt
ménedsregister. Til dette register overferes hver den 1. i en given maned
aktuel aflesning. Indholdet af dette register transmitteres hver anden time
sammen med malerens identifikationsnummer og et antal redundansbits,
der saetter den tilherende modtager i stand til at verificere korrekt modta-
gelse.

Maéleren er forsynet med et 5-cifret flydende krystaldisplay. Displayet
viser, ndr méleren er programmeret med skaeringsmaneden for &rsaflaes-
ning, alternerende aktuel tasllerstand (4 sek.), drsaflaesning (6 sek.) samt
programmeret K-vaerdi {2 sek.). Hvis maleren ikke er programmeret med
skearingsmaned for drsregnskab vises kun aktuel tsllerstand (6 sek.) og
programmeret K-veaerdi (2 sek.}. Ved tilslutning af PC til malerens kommuni-
kationsport kan samtlige data, der indeholdes i méleren, udlsses.

Montage af maleren foretages i overensstemmelse med DS/EN 834 efter
ganske bestemte maler- og radiatorspecifikke montagemetoder. Disse
montagemetoder skal overholdes meget noje for at sikre en reproducerbar
varmeovergang mellem radiator og fordelingsmaler og dermed korrekt
registrering af varmeforbrug.
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