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fordeling

Producent
Anseger
Art

Type

Anvendelse

Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til §10
i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgerelse nr. 70 af 28. januar 1997
om kontro} af varmefordelingsmalere, der anvendes som grundlag for

af forbrug af varme.

VARMEFORDELINGSMALER

Techem AG, D—60528'Frankfur’c am Main, Tyskland.
Techem AG, D-60528 Frankfurt am Main, Tyskland
Varmefordelingsmaler med elektrisk energitilforsel,
twin-tech data.

Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik pé fordeling af varmeud-
gifter.

Typepravet i henhold til DS/EN 834:1994.

BEMARK!

Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under
forudsastning af saerskift godkendelse ved tillaag til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA
Apparat
Malemetode

Basistilstand

Anvendelses-
graenser

Batteri

“"Kompakt-maéler eller maier med fjernfaler
1-feler-maling med startfoler eller 2-faler-méling.
Middel radiatorvandstemperatur, t, = 50°C.
Reference-rumtemperatur, t, = 20°C.

Placering i 75% hsgjde af radiator.

T = 110°C ved kompaktméler,

tox = 130°C ved mdéler med fiernfaler.
t

t

min = 35°C ved 2-feler-maling.
min = BBOC ved 1-faler-méling med startfaler.

Lithium, Panasonic BR-A, Kapacitet 1200 mAh
eller tilsvarende med samme kapacitet.
Kapacitet: 10 a&r samt 1 ars lagertid.

2. KONTRCLBESTEMMELSER

2.1 Overensstemmelses- Erkleering om overenstemmelse med typegodkendelsen udfgres af

erklsering

2.2 Driftskontrol

2.3 Paskrifter

2.4 Plombering

3. KONSTRUKTION

3.1 Opbygning

bemyndiget malerleverander.

Af voidlabei skal fremgé &rstal for erklaeringen og maélerleverandsrs ken-
dingsnummer.

Efter DS/EN 834 og fabrikantens forskrifter.

Type, s« 09 1, er patrykt bunden af apparatets hus. Serienr. er ptrykt
péd bagsiden af apparatets hus. TS-nr., verifikationsmaerke og drsmaerke er
synlig pé siden af apparatets hus.

Plombering af hus til kompaktméler og fjernfelermaler foretages ved
is@tning af en plastplombe. Af plombelabel fremgar arstal for plombering
og identifikation af bemyndiget maélerleverandar.

Plombering af fijernfaler foretages ved péseetning af plombetape henover
afdaskningspladen til fastgerelsesskrue.

Maleren bestar af to dele - et bagstykke og et forstykke. Bagstykket er en
aluminium varmeleder, som monteres pa radiatoren. Forstykket bestdr af
batteri, radiator- og rumfalere, eletronik, radiosender og display. Det hele
er omkrandset af et hus | kunststof. @verst pé forstykket er et skrat stillet
vindue hvorigennem mélerens data kan afleeses.

Forstykket er for oven heegtet pé bagstykket. For- og bagstykke er 18st
sammen ved hjelp af en skyder pd den nederste halvdel af forstykket. Ved
plembering er skyder skubbet op, sa den Iser for- og bagstykke sammen,
hvorefter det er muligt at is&tte en plombe i skyderen.
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Radiatorvarmen overferes via malerens bagstykke (varmeleder) il radiator-
temperaturfaleren, der sammen med rumtemperaturfelerens registrerings-
vaerdi registreres i malerens microcomputer.

Ud fra de data méleren er programmeret med, omsasttes veerdierne til
varmeforbrug, som vises i mélerens display ved en numerisk vaerdi. M4-
leren kodes inden montagen med en selvafla&sningsdato, som svarer til
regnskabsperiodens slutdato. Méleren afleeser nu selv arsforbruget pd
denne dato. Vaerdien gemmes herefter | hukommelsen, og méleren starter
fra O igen. Veerdierne sendes via en radiosender {godkendt af Telestyrelsen
- godkendelsesnr. ALR 9638) flere gange dagligt til en datamodtager, som
typisk sidder i opgangen. Felgende data sendes til modtageren: Méleriden-
tifikation, fabrikantidentifikation, méler-art, status-information, f.eks.
plombemanipulation, forbrug pr. sidste skeeringsdag, pr. sidste dag i sidste
maned og pr. sidste manedsmidte.

Malerens display viser vekselvis 3 veerdier, nemlig forbrug pr. sidste
skeeringsdato, forbruget fra skaeringsdato til dato og malerens lsbenum-
mer.

-“\m:/.‘

3.2 Installation Montage af maleren foretages i overensstemmelse med DS/EN 834 efter
ganske bestemte maler- og radiatorspecifikke montagemetoder. Disse
montagemetoder skal overholdes meget ngje for at sikre en reproducerbar
varmeovergang mellem radiator og fordelingsmaler og dermed kortrekt
registrering af varmeforbrug.

4. DOKUMENTATION  Sag. nr. 270-83021,
Dansk Teknologisk Institut, DTI Energi

P. Claudi Johansen
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