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Nr.: 1998-7053-1251

INDIVIDUEL TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1

Dato. 1899-01-06

Gyldig til 2001-01-06 Systembetegnelse: TS 212°

AUTOMATISK VAEGT TIL ENKELTVEJNINGER

Opstillet hos MD FOODS AKAFA AS, 9230 Svenstrup.
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Producent BIZERBA AS

Type [TE/M5E0

Anvendelse Kontrolvejning af sazkke med tormaelk
Supplerende udstyr Intet

BEMAERK | Mélsinstrumenter, som ikke er halt identiske med det i attesten fastlagts, kan kun verificeres

under forudsestning af searskilt godkendalsa ved tilleag til denns attest.
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INDIVIDUEL TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1898-7053-1251

TS 24.36

Systembetegnelse: 019

1.

LEGALE MALEDATA

A. Den automatiske vagt:

Maksimumslast Max
Minimumslast Min
Delingsveerdi dy
Delingsantal n=
Tara, subtraktiv T=

Storste vejehastighed

B. Den egentlige ikke-automatiske vagt:

30 kg
200 g
1049

3000
- Max

8 saekke pr. min

Veegten skal | automatisk drift for enkeltvejningerne overholde
tolerancerne for den tilsvarende ikke-automatiske vaegt, med
ettilleeg pa 0,5dy .

| henhold il MDIR 34.11-01 udg. 3 pkf. 3.2.3.2.2.1., 3.2.3.2.2.2. 0g 3.2.3.2.2.3.

Nejagtighedsklasse 1]

Verifikationsvaerdi e=dg

VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Vaegten praves i ikke-automatisk drift i henhold til
TDIR 24.11.1-01, udg. 1.

Prevning i automatisk drift foretages med én preveserie
a 10 saekke, for hver saekkestorrelse der kan forekomme.

Szkkene i preveserien skal veere de saskke som vasgten
normalt anvendes til.

Hver af saskkene kontroivejes i umiddelbar tilknytning fil
verifikationspravningen.

Sakkenes masse bestemmes med en opl@sning

pa 1/10 af dy,

Preveserien sendes over den automatiske vaegt med den
normale transporthastighed, og med den normale afstand
imellem sazekkene.

Fejlen bestemmes for hver saek som differencen mellem den
udprintede registrering og massen bestemt ved
kontrolvejning.

Under preveserien anvendes en PC med et kontrolprogram,
der er istand tif at modtage vejeresultaterne med vaegtens
findeling (120000 delinger = 0,25 g) i stedet for med den
normale delingsveerdi pa 10 g.

BEM/ERK ! Mateinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudseetning af saarskilt godkendelse ved tillazg til denne attest.




Nr.. 1888-7053-1251

INDIVIDUEL TYPEGODKENDELSESATTEST

Systembetegnelse: TS 31‘936

3.

4,

Paskrifter Typelverifikationsskilt:

Systembetegnelse, fabrikat, type, fabrikationsnummer for
visningsenhed cg for den tilkoblede veegtunderpart, Max, Min,
ds:=, T =-0g » Maks. antal vejninger pr. minut «

Plombering Type/verifikationsskiltet er placeret pa venstre side af
visningsenheden. Skiltet sikres med en hovedplombemasrkat.

Samledésen for vejecelie kablet, der er placeret i
veagtunderparten, sikres mod adskillelse med en
sikringsmaerkat.

Adgang til veegtens vejeparametre sker via en jumber, der er
beskyttet af et daeksel. Daskslet fastholdes ved hjeslp af en
sikringsskrue, der sikres med en trad og en sikringsmaerkat
placeret pd indersiden af kabinettet.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kreeve
aendringer i sikringsplomberingen.

KONSTRUKTION Veegten bestar af en visningsenhed (type ITE) og en
vasgtunderpart (type 150} med en bandtransportar.

Sakke fares ved hjzelp af et transportbénd ind pa vejebandet
og herefter videre pa et efterfalgende band.

En PLC-styringsenhed stopper vejebandet nar en sk
passerer en fotocelle, og fra vaegten modtager den signaler
fra veegtens plus-minus program, nar der er opnaet stilstand
pa vaegten.

Herefter gives kommando til veegten om at afsende
veegtvaerdien til en PC.

Efter veegten er der placeret en sorteringsindretning, styret af
PLC'en. Denne indretning er ikke omfattet af verifikationen.

Visningsenheden er af fabrikat Bizerba type ITE.
Enheden har funktioner for nulstilling, tarering,
brutto/nettovisning og indtastning af plus-minus tolerancer.

Vejebandet er monteret pa en vaegtunderpart (type 150), der
er en hybridveegt med en vejecelle, fabrikat Bizerba
type BB15 3/18/10, godkendt tit 3000 delinger.

Vaegten er fast opstillet.

DOKUMENTATION Ansggning nr. 1908-7653-1251

BEM/ ERK ! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudsastning af seerskilt godkendelse ved fillzeg til denne attsst,




