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AUTOMATISK VEGT
Til
ENKELTVEJNINGER

3

WK 50 '

Producent Pfreundt GmbH & Co, Tyskland.
Ansgger Pfreundt GmbH & Co, Tyskland.
Art Automatisk vazgt il enkeltvejninger.
Type WK 30, WK 35, WK 40, WK 50.
Anvendelse industri.

Suppl. udstyr Intet.

BEM/ERK ! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres
under forudszaming af searskilt godkendelse ved fillag til denne attest.
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1. LEGALE MALEDATA

1 henhold til MDIR 24.31-01, udg. 1 samt O!ML R 51, udg. 1996:

Klassebetegnelse
Type
Maksimumslast
Minimumslast

Antal verifikations-
veerdier

Verifikationsvaerdi

Y(b)
WK 30 WK 35 WK 40 WK 50
Max =11 =1t >1t
Min 10e Min > 100 kg og Min > 10 e 10e
Min n<100:50e n<100: 50 e
n= 80 <n=<300 100 < n < 300 <300
e= > 10 kg >10kg >10kg

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

{ henhold til MDIR 24.31-01 og OIML R 51, 1996.
Reverifikationsintervallet er 6 maneder.
Veegten skal nulstilles for alle vejninger.

Nar en del af Izftesystemet eller vejeladdet eller en positionsmaler udskiftes
skal veegten reverificeres.

Veegte, som kan summere vejeresultater, skal veere tilsluttet printer. Alle ve-
jeresultater skal printes ud sammen med det summerede vejeresultat. Alter-
nativt kan vesgten veere udstyret med en alibiprinter, der udskriver alle veje-
resultater. Hvis vaegten er tilsiuttet ikke-verificerbart udstyr, skal der vaere til-
sluttet en verificerbar printer.

Flytbart hukommelseskort kan ikke verificeres.

Trykceller skal ved Max vaere belastet med 20% til 75% af deres nominelle
kapacitet. Det hgjest forekommende tryk mé ikke overstige 150% af deres
nominelle kapacitet. Den nedre graense kan reduceres ved at gange med
faktoren bestemt ved at dividere delingsantal med 300.

Trykcellers kabler skal fores i plastikror eller metalliske rer og de og deres
stik skal vaere beskyttet mod mekanisk pavirkning med metalskaarm.

i forerhus skal forefindes en libelle, der giver udslag ved haeldninger pa 5%
eller mere,

For vazgte baseret pa visningsenhed type WK 30 gaeider:

- at vesgten md bygges ind i en gummihjulslaesser, der anvendes til vejning
af sand eller grus.

- at veegte med en delingsveerdi under 50 kg mé ikke kunne summere veje-
resultater, nar vejning sker efter skovien har bevasget sig nedad.

- at gravkaer skal have ensidigt virkende laftehydrautik.

- rokriteriet kan aendres under kalibreringen ved at szette en omskifter pa

printkortet PL4 i stilling "F". 1 denne stilling blinker visningen. Forinden veri-
fikation skal omskifteren st i stilling "0”.

s
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Paskrifter

Plombering

For vaegte baseret pa visningsenhed type WK 35, WK 40 og WK 50 galder:

- at vaegten mé anvendes til vejning af sand, grus, affald, udgravet affald,
nedrivningsaffald og vejsalt samt i fabriksanlzeg, der producerer bygnings-
materialer.

- at veegten ma bygges ind i en gummihjulsleesser, i et keretsj med tipbart
lad i form af container, en gaffeltruck og i en skraldebil, nar keretajet har
hydraulisk ieftesystem.

- at gravkeer er baseret pa to trykceller.

- at lad pa keretgjer med tipbart lad i form af container skal loftes med kse-
der og er baseret pa to trykceller.

- at gaffeltrucks kan veere udstyret med gafler elier med vejelad i form af en
skovl. De er baseret pa en trykcelle.

- at skraldebiler skal have et vejelad i form af en platform eller vaere udstyret
med et lgfteaggregat til affaldbeholdere. De er baseret pa to trykcelier.

- at gaffeltrucks med mulighed for indstilling af laftesystemets hzeldning skal
veere udstyret med positionsmaler for kontrel af haeldningen.

- at en restmaengde under Min kan vejes i skovlen p& en gummihjulslessser
og treekkes fra vejeresultatet.

- at veegte i gravkeer og gaffeltrucks med vejelad i form af en skovl, der ikke
er udstyret med printer, skal vise summeret vejeresuitat sammen med an-
tallet af vejninger.

For vaegte baseret pa visningsenhed type WK 35 og WK 40 gzlder ogsa:

- at hydraulikolien skal opvarmes ved at lofte og seenke laftesystemet op til
10 gange afhzengig af hvor leenge loftesystemet har befundet sig i hvilestil-
lingen. 10 laft skal udfares efter tre timer i hvilestillingen.

For vaegte baseret pé visningsenhed type WK 50 gzelder ogsa:

- at hvis en vejning medferer en temperaturaending pé 10 grader Celsius
eller mere, initierer veegten en nulindstilling fer naeste vejning.

Type/verifikationsskilt pa vaegtstativet: »Fabrikat, systembetegnelse, type, fa-
brikationsnummer, Max, Min, e=, T=-, temperaturomrade, produkt og Y(b)«.

"Automatisk enkeltvejende vaegt”,

Ved display, nar veegten er bygget ind i gummihjulsiaesser: "Under vejning
skal skovlen veere drejet fuldt op og libellen skal vaere i vater”.

Typelverifikationsskilt er placeret pa visningsenhedens side. Det sikres med
hovedplomben, der stemples med &rsmaerke og verifikationsmzerke.

Trykeellers stik ved visningsenhed skal sikres med trad og plombe.

Vejeelekironikken i WK 30 sikres med forseglingsmaerkater henover skruer,
der fastholder skaerm over printkortet PL4.

Vejeelektronikken i WK 35 og WK 40 sikres med forseglingsmeerkater hen-
over skruer, der fastholder skaerm over printkortet PL4.

Vejeelektronikken i WK 50 sikres med forseglingsmaerkater henover hul i
skaerm, der giver adgang til kalibreringskontakt. Kontakten skal st3 i stillin-
gen hvor vaegtvisning med forhsjet oplasning ikke vises i display.

Plomber stemples med verifikationsmazarke.

Erhvervsiremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kraeve sendringer i
sikringsplomberingen.
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3. KONSTRUKTION

Vaegten er sammenstillet af en visningsenhed, en eller flere hydrauliske trykceiler og en eller flere
positionsmalere, der bygges ind i et keretej med hydraulisk |gfteanordning. Vaegten kan veere til-
* sluttet en formularprinter. Vejeresultatet vises indtil det registreres af brugeren.

Vaegte med visningsenhed type WK 30 er baseret p trykcelle/trykceller fype H8 i ngjagtighedskias-
se fra HBM.

For visningsenhed type WK 30 gzelder:

- at den er bygget ind i et plastikhus.

- at den kan tilsluttes formularprinter, type *052***** fra Hengstler.

- nulstillingsomradet er 10% af Max.

- vejeelektronikken udfgrer automatisk selviest med referencespaending.

- visningsenheden viser andre oplysninger end vejeresultater med blinkende tegn.
- vejeresultater vises sammen med et "G” i display.

- ved tryk pa +SU adderes vejeresultatet til et sumregister.

Visningsenhed type 35 kan tilsluttes ekstern printer.
Visningsenhed type 35 K har indbygget kontaktigst hukommelseskort indstiksport.
Visningsenhed type 40 har indbygget printer og kontaktlast hukommelseskort indstiksport.

Visningsenhed type 40 D kan tilsiuttes ekstern printer og har indbygget kontaktigst hukommelses-
kort indstiksport.

For visningsenhed type WK 35 og WK 40 gaelder:

- at den er bygget ind i et plastikhus.

- at veegten har Liquid Crystal Display.

- at vaegten har 19 taster.

- at verificeret vaegtvisning vises med sterre tegn end ikke-verificeret vaegtvisning.

- at ikke-verificeret vaegtvisning vises med blinkende tegn.

- at veegten kan vise summeret vaegt og restmaengde efter indtastning af ensket maengde.

Veaegte med visningsenhed type WK 50 er baseret pa trykcelleftrykceller er type H8/500 eller
HT 8/500 fra Pfreundt.

For visningsenhed type WK 50 galder:

- at den er bygget ind i et plastikhus.

- af den har visning i form af Liguid Crystal Display med indbygget lyskilde.
- at den har indbygget kontaktizst hukommelseskort indstiksport.

- at en printer i eget hus kan bygges sammen med enheden.

- at veegten kan veje ubeveegelig iast eller last i bevaegelse. Programversionen er "Version statisch”
ved vejning af ubevasgelig last. Ved vejning af last i bevaegelse er programversionen "Version dy-
namisch”.

- at initialnulstillingsomradet er 20% af Max.

- at nulstillingsomradet er 4% af Max, men mindst -2e til +4e.

- den har tastet tara.

- at visninger, der indgér i bestemmelse af vejeresultatet vises med blinkende tegn.

- at tekst relateret til sumregisteret vises i display, nar vejeresultatet vises eller en aktivering af taste.

- at vaegte, der vejer belastning i bevasgelse, er udstyret med olietemperaturméler.

4. DOKUMENTATION Ansagning nr. 1999-7053-1376.

P. Claudi Jechansen.
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