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Forord

Formalet med denne statistik er at synligggre potentielle risikoomrader, for at fortsatte et mélrettet
arbejde med at hgjne elsikkerhedsniveauet i Danmark.

Publikationen indeholder data for 2005 sammenlignet med den seneste 10-arsperiode 1996-2005.
Analyserne er udarbejdet ud fra Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer, mens det ansldede antal
elulykker er et forsgg pa at synligggre det samlede billede af elulykker i 2005.

Statistikken omfatter alle indrapporterede elulykker. Da der ikke er generel indberetningspligt 1
Danmark, omfatter den registrerede statistik kun en mindre del af det samlede antal elulykker. Sik-
kerhedsstyrelsen kan derfor ikke pracist vurdere, hvor mange elulykker der reelt forekommer. Vi
formoder alligevel, at statistikken kan give et billede af omfanget og konsekvenserne af elulykker
og vere med til at pdpege tendenser og udvikling pad omradet.

Sikkerhedsstyrelsen har en reekke samarbejdspartnere, som hjelper med at indsamle oplysninger om
ulykker i forbindelse med elektricitet. Vi siger tak til Politiet, Ulykkesregisteret, Arbejdstilsynet,

Sundhedsstyrelsen samt andre, der har bidraget med vesentlige oplysninger.

Jesper Villumsen

Leder af Ledelsessekretariatet
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Hvad er en elulykke?
Sikkerhedsstyrelsen definerer en elulykke som:

Enhver heendelse, hvor elektrisk strom har medfgrt, at en person, direkte eller indirekte, er blevet

skadet ved stromgennemgang eller lysbue.
Definitionen blev vedtaget i 1999 og er falles for alle de nordiske lande.

Ifolge definitionen involverer en elulykke altid en person. Hvis flere personer er involveret ved
samme handelse, bliver det registreret som flere ulykkestilfaelde. Personskaderne kan vere hjerte-
flimmer, direkte eller indirekte forbraendinger, blodpropper, lokal veevsdgd og i verste tilfelde

dgdsfald.

Statistikken medtager elulykker, som skyldes fejl ved forsyningsanlag, installationer og materiel.
Fejlene kan skyldes alt fra ulovligt udferte installationer eller materielfejl (alder og slid) til darlig
montage. Ulykkerne kan ogsa skyldes forkert anvendelse. Det gaelder for eksempel, nar man glem-
mer at slukke for strammen, inden arbejdet pa apparatet eller installationen pabegyndes. Mekaniske
ulykker, som skyldes igangsatning af en maskine pa grund af en teknisk fejl, bliver ikke medtaget i
statistikken. Det skyldes, at der jf. definitionen kun er tale om en elulykke, hvis en person rammes

af strgm enten ved stremgennemgang eller lysbue.
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Datagrundlag

I Danmark har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfelde til Arbejds-
tilsynet efter lov om arbejdsmiljg. Ifelge ‘Lov om forsikring mod felger af arbejdsskade’ skal ar-
bejdsgiveren ogsa anmelde arbejdsulykker og kortvarige skadelige pavirkninger til sit forsikrings-
selskab. Da erstatningssager under 1 million kroner ikke kategoriseres detaljeret, er det ikke muligt
at angive forsikringsselskabernes erstatninger til de arbejdsskader, hvor arsagen har varet elektrici-
tet. Praktiserende leeger har ligeledes pligt til at underrette bade Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesty-
relsen, hvis de konstaterer en arbejdsbetinget lidelse eller skade. Arbejdstilsynet er saledes Sikker-
hedsstyrelsens vasentligste leverandgr af oplysninger om elulykker i forbindelse med arbejde. Op-
lysningerne suppleres med indberetninger om ulykker af elektrisk karakter fra driftsledere fra elfor-
syningsanlag, som ogsé har indberetningspligt.

Sikkerhedsstyrelsens statistik over elulykker bygger derfor primeert pa arbejdsulykker. For at per-
spektivere og supplere disse oplysninger benytter vi oplysninger fra Ulykkesregisteret, som registre-
rer bade arbejds- og hjemme/fritidsulykker. Det sker pa basis af skadestueanmeldelser fra 5 af lan-
dets sygehuse, som dakker cirka 17 procent af landets befolkning. Registeret udggr saledes ikke en
totalteelling, men da det antages at give et repraesentativt billede af Danmarks befolkning, kan det
bringes pé landsniveau ved at gange op med en faktor 5,88.

I Ulykkesregisteret er der knyttet en beskrivelse til hver enkelt ulykke i Danmark, hvor skadeslidte
har haft kontakt med en skadestue. Da ikke alle elulykker bringer den skadeslidte pa skadestuen, vil
en del mindre ulykker ikke blive medtaget i Ulykkesregisteret. Det er dog den bedste adgang til
viden om hjemme/fritidsulykker, da de ikke opfanges af andre kilder.

Herudover benytter vi oplysninger fra Danske Elvaerkers Forening, Danmarks Statistik og Arbejds-

medicinsk Klinik pa Herning Centralsygehus til perspektivering af vores egne registreringer.
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Sikkerhedsstyrelsens registreringer

Det er kun en lille andel af de elulykker, der sker i Danmark, som bliver registreret i Sikkerhedssty-
relsens databaser. Sikkerhedsstyrelsen har dog kendskab til de mest alvorlige. Til trods for det lille
antal registreringer betyder det, at de tendenser, der kan se ud fra ulykkesstatistikken, alligevel kan

benyttes som en del af de oplysninger, der danner grundlag for styrelsens fremtidige beslutninger.

Der arbejdes med to slags data i denne statistik: det registrerede antal elulykker og det estimerede

antal elulykker. Antallet af estimerede elulykker er baseret pa baggrund af data fra Ulykkesregiste-

ret.

12005 har Sikkerhedsstyrelsen registreret 66 elulykker, hvilket er under gennemsnittet pa 124 ulyk-

ker pr. ar set over de seneste 10 ar. Der har varet en faldende tendens siden 2001.

Figur 1: Registrerede elulykker

Elulykker
Arbejdsulykker

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kilde: Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsens registreringer

Afde 66 elulykker var 5 fritidsulykker, mens de resterende var arbejdsulykker. Arbejdstilsynet er
den primaere kilde til viden om elulykker. Derfor er det naturligt, at arbejdsulykkerne udggr en stor
andel af ulykkerne. Det formodes, at de fritidsulykker, som Sikkerhedsstyrelsen far kendskab til, er
de mest alvorlige fritidsulykker med el i 2005.

Figur 1 viser, at der har varet et fald 1 de registrerede elulykker, men med en svagt stigende tendens

i registrerede arbejdsulykker indenfor de seneste ar. Det kan skyldes to ting. For det forste har der

vearet et fald 1 antallet af indberetninger fra Arbejdstilsynet. De sidste par ar har der varet store ud-
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sving 1 registrerede nuldagsulykker, som er elulykker, der resulterer i mindre end én dags sygefra-
veer. Arbejdsgiverne har ikke pligt til at indberette denne type ulykker. Pligten blev ophavet i denne

periode, hvilket afspejles i faldet af indberetninger og registreringer til arbejdstilsynet.

Elulykker i Danmark 2005

Sikkerhedsstyrelsen foretager hvert ar en estimering af det samlede antal elulykker i Danmark. Vur-

deringen bliver lavet pa baggrund af tal fra Ulykkesregisteret.

Ulykkesregisteret omfatter data fra sygehusene 1 Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Ran-
ders. De fem sygehuse daekker ca. 17 procent af den danske befolkning og er i vidt omfang reprae-
sentativt for befolkningen som helhed i relation til demografi. Ulykkesregisteret har oplyst, at der i
2005 blev registreret 122 arbejdsulykker og 70 fritidsulykker i forbindelse med el. P4 den baggrund
kan det estimeres, at der pa landsplan i 2005 blev tilset eller behandlet 717 arbejdsulykker og 412
fritidsulykker pd grund af el pd skadestue eller sygehus.

Ifolge en undersggelse fra Herning Centralsygehus sgger kun 29 procent af de personer, der har
veaeret udsat for en elulykke, laegelig bistand. En undersggelse fra Arbejdsmiljefonden viser, at 25
procent af alle ulykker bliver behandlet uden for skadestuerne. Det kan ud fra disse undersggelser
antages, at Ulykkesregisterets data deekker ca. 22 procent af alle elulykker, der sker i Ulykkesregi-

sterets registreringsomrade.

Antages det at ca. 22 procent af personerne involveret i elulykker kommer pé skadestue
eller sygehus, betyder det, at der pa landsplan er ca. 3300 arbejdsulykker og ca. 1900 fritidsulykker
med el. I alt ca. 5200 elulykker.

Figur 2: Ansliede elulykker

Ulykkesregisterets Landsplan Landsplan Landsplan

registreringer Skadestue/sygehus Estimerede elulykker  Afrundet

Arbejdsulykker 122 717 3298 3300
Fritidsulykker 70 412 1892 1900
I alt 5200

Kilde: Ulykkesregistreret, Elundersegelse fra Herning Centralsygehus (1995) samt undersogelse fra Arbejdsmiljefon-
den (1980)

Som figuren viser, kan man beregne det samlede niveau af elulykker i Danmark til 5.200. Det er en
stigning pa ca. 35 procent i forhold til sidste ars estimering pd 3.850 elulykker. Der er sket en stig-
ning pa 31 procent i fritidsulykker og 38 procent pa arbejdsulykker.
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De 66 elulykker, Sikkerhedsstyrelsen registrerede 1 2005, svarer til en registreringsprocent pa 1,3
procent. Det er et fald i forhold til sidste ar, hvor der var en registreringsprocent pd 2,0. 5 ud af de

66 elulykker var fritidsulykker. De resterende 61 elulykker er sket i forbindelse med arbejde.

De meget lave registreringsprocenter medferer, at der ikke kan konkluderes noget konkret om alle
elulykker ud fra Sikkerhedsstyrelsen registreringer. Det er til gengeeld de alvorligste elulykker, der
kommer til Sikkerhedsstyrelsens kendskab, og det er derfor stadig relevant at analysere dem 1 for-

hold til fremtidige indsatsomrader.

Omkomne ved elulykker

Sikkerhedsstyrelsen har ikke registreret nogen omkomne ved elulykker i ar 2005.

Figur 3: Registrerede omkomne i perioden 1996-2005

Antal omkomne
ved elulykker
6
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4

Ar

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer

Figur 3 viser antallet af omkomne ved elulykker i Igbet af de sidste 10 ar. Gennemsnittet for perio-
den er 2 omkomne pr. ar. Antallet af omkomne ved elulykker er vasentligt lavere end antallet af
omkomne ved elbrande. I 2005 omkom 7 personer i en brand forarsaget af el (se Sikkerhedsstyrel-
sens ’Statistik over elbrande 2005”).

Analyser af arets elulykker

Arbejdsulykker og fritidsulykker opstar ikke pa samme made og har ikke de samme folger. Derfor
har vi 1 det folgende skelnet imellem de to kategorier, som bliver behandlet 1 separate afsnit. Man

skal vaere opmarksom p4, at analyserne bygger pa Sikkerhedsstyrelsens registreringer, og ikke det
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ansldede antal elulykker i Danmark. Det skyldes, at analysen kraever en vis mangde supplerende
oplysninger, som vi kun er i besiddelse af i vores egne registreringer. I det efterfolgende ser vi forst
narmere pd arbejdsulykker i forbindelse med el fordelt pé elfagfolk, lerlinge og ikke-elfagfolk. Til
sidst beskrives de 5 fritidsulykker, der var i 2005.

Arbejdsulykker

Sikkerhedsstyrelsen har i 2005 registreret 61 elulykker, der var indtruffet under arbejde. 89 procent
af de tilskadekomne var maend. Det skal i den forbindelse bemarkes, at det navnlig er mand, som

arbejder inden for de erhverv, hvor ulykkerne forekommer.

Figur 4: Sikkerhedsstyrelsens registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt pa
alder og ken

Antal @ Mand
arbejdselulykker m Kvinde
25

20

15

10

Alder

<15 15-29 30-49 50-69 > 69 Ukendt

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.
Note: Grupperne 0-14 og 15-29 er 15 ars intervaller, mens de resterende grupper dekker intervaller pa 20 ar.

Udover den skave fordeling af mand og kvinder ved denne type elulykker, viser figur 4, at det iser
er de 30-49-arige, der kommer til skade med el under arbejde. De tilskadekomnes alder kendes kun

i ca. 75 procent af tilfeldene.

10
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Figur 5: Ulykkeregisterets registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt pa
alder og ken
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Kilde: Ulykkesregistreret.
Note: Grupperne 0-14 og 15-29 er 15 ars intervaller, mens de resterende grupper dekker intervaller pa 20 ar.

Hvis man sammenholder Sikkerhedsstyrelsens registreringer fra figur 4 med Ulykkesregisterets
billede af arbejdsulykker med el fra figur 5, ser man, at Ulykkesregistret registrerer, at det er flest
unge, der kommer til skade. Det understotter tesen om, at alder, og dermed gget erfaring pa ar-

bejdsmarkedet, reducerer sandsynligheden for at blive indblandet i en elulykke.

Figur 6: Elulykker fordelt pa arbejde og brug
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arbejde:

Forsyning 5% 7% 3% 2% 6% 3%
Jernbaner 2% - - - - -
Installation 22% 26% 41% 35% 41% 41%
Materiel 10% 15% 12% 13% 6% 3%
I alt 39% 49% 56% 51% 54% 47%
Brug:

Forsyning 3% 4% 3% 8% - 7%
Jernbaner 2% 4% 1% 2% - -
Installation 24% 17% 26% 24% 22% 46%
Materiel 31% 26% 14% 15% 24% -

I alt 61% 51% 44% 49% 46% 53%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Figur 6 viser elulykker fordelt pa arbejde og brug. Sikkerhedsstyrelsen deler sine registreringer af

arbejdsulykker op i to kategorier. Elulykker, der er indtruffet under arbejde pé en installation eller

11
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materiel, og elulykker, der er indtruffet under brug af en installation eller materiel. Der er saledes
bdde tale om en elulykke, nar en elektriker fir stod under arbejde med en tavle, og nér en rengg-
ringsassistent far stgd af at terre en lampe af. Begge tilfalde kaldes arbejdsulykker med el, fordi den

tilskadekomne udferer sit arbejde, nér ulykken sker.

Figur 7: Registrerede elulykker i forbindelse med arbejde fordelt pa kendskab til elfaget

Antal
60
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10 ~

0 -
Fagfolk Leerlinge Ikke fagfolk

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

For at fa et klart billede af arbejdsulykkerne er det vigtigt at skelne mellem graden af kendskab til
elfaget blandt de ulykkesramte da ulykken indtraf. Derfor opdeles arbejdsulykkerne i tre kategorier:
uddannede elfagfolk, lerlinge og ikke-elfagfolk. Ikke-elfagfolk kan ogsa komme til skade ved en
arbejdsulykke, der involverer el. Ikke fordi de direkte arbejder pé en installation eller noget materi-
el, men fordi de under brugen af materiellet eller installationen far stgd.

Figur 7 viser, at lidt flere ikke-elfagfolk end elfagfolk er kommet til skade ved elulykker. Dette er

normalvis ogsa tendensen. I det folgende ser vi naermere pé de tre kategorier hver for sig.

Elfagfolk

1 2005 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 25 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med
deres arbejde. Alle de tilskadekomne var mand. Det er der ikke noget usadvanligt i, da maend er

kraftigt overrepraesenteret inden for elfaget.

12
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Figur 8: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pa arbejde og brug

Brug
8%

Arbejde
92%
Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Som det fremgér af figur 8, sker storstedelen af arbejdsulykkerne blandt elfagfolk under arbejde pé

installationer og materiel. Tendensen er ikke overraskende, idet den afspejler, at det trods alt er el-

fagfolks job at installere og reparere installationer og materiel.

Figur 9: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pa skadevolder

2001 2002 2003 2004 2005
Arbejde:
Forsyning 16% 8% 5% 9% 16%
Jernbaner - - - - 0%
Installation 60% 60% 61% 66% 80%
Materiel 16% 18% 22% 9% 0%
I alt 92% 92% 88% 83% 96%
Brug:
Forsyning 2% - 5% - 0%
Jernbaner 3% 1% - - 0%
Installation 3% 4% 5% 11% 4%
Materiel - 4% 2% 6% 0%
I alt 8% 9% 12% 17% 4%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.
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Det ses samtidig af figur 9, at installationer var den store skadevolder blandt elfagfolk. Sterstedelen
af ulykkerne skete under arbejde pé eltavler. Ulykkerne skyldtes, at L-AUS-bestemmelserne ikke
blev overholdt.

L-AUS er en forkortelse for arbejde under spending pa lavspaendingsanleg. Bestemmelserne blev
udarbejdet i starten af 70’erne for at mindske ulykker inden for denne kategori. Tilsidesattelser af

bestemmelserne er arsag til de fleste elulykker. Det er derfor meget vigtigt at tage dem alvorligt.

Figur 10: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pa strgm gennem kroppen og lysbue

Antal

40
35+
30 T
25 +
20 +
15 +
10 +
51
0 - | |
Strem gennem kroppen Lysbue Andet

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Omkring hver fjerde ulykke blandt fagfolk skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue. De for-
holdsvis mange ulykker med lysbue blandt elfagfolk sker, fordi det netop er ved elfagligt arbejde,

specielt ved arbejde pé tavler, at der er storst risiko for, at en kortslutning resulterer 1 en lysbue.

14
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Figur 11: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pi spaendingstype
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Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Sterstedelen af elulykker, der involverer fagfolk sker ved arbejde pa vekselspending under 250
volt. 15 procent af ulykkerne opstar ved hgjspanding (se figur 11).

Det forholdsvise hgje ulykkestal inden for forsyningsnettet skyldes, at der er indberetningspligt,
hvis der sker ulykker.

Figur 12: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pi ulykkessted

Handel og
tienesteydelser
15%

Andet
38%

Industri
43% Boliger

4%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.
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Som det fremgar af figur 12, opstar de fleste ulykker blandt elfagfolk i industrien. Det kan skyldes,
at industrien har de mest komplicerede installationer. Desuden er det her, der hyppigst bliver arbe;j-
det under spending. Derfor er det vigtigt, at elfagfolk tager de forngdne forholdsregler.

Industrien har derudover ofte procedurer for, hvad man ggr i tilfaelde af ulykker, og er derfor gode
til at sende medarbejderne pa skadestuen, hvis der sker en elulykke. Dette er med til at pavirke in-

dustriens andel af de samlede elulykker.

Figur 13: Elulykker blandt elfagfolk fordelt pa fraveer

> 5 uger
4%

2-5 uger

129 Vides ikke

23%

1-3 degn
38% <1 ngI"I
23%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

For bedre at kunne synligggre elulykkernes omfang, er antallet af fravaerskategorier gget i forhold
til tidligere ar. Kategorien 1-30 dggn er nu splittet op i 1-3 dggn, 4-14 dage og 2-5 uger.

Figur 13 viser, at der i ar ikke har varet registreret nogen ulykker med 4-14 dages fravaer. Derud-
over ses, at 4 procent af elulykkerne har medfort det, som Sikkerhedsstyrelsen betegner som alvor-
lig tilskadekomst, dvs. ulykker, hvor den tilskadekomne har et sygefravaer pa mere end 5 uger.
Ulykker med mindre end 1 dags fravaer bliver betegnet som nuldagsulykker. Dem er der 23 procent
af. Denne gruppe er den mest usikre, da Sikkerhedsstyrelsen formentlig ikke far kendskab til ster-
stedelen af ulykkerne.

Leerlinge

I &r 2005 var leerlinge impliceret i 7 ulykker. De 7 lerlinge var alle mand i aldersgruppen 15-29 ér.
Alle 7 ulykker opstod under arbejde med el, ingen under brug. Ligesom blandt elfagfolk indtraf

storstedelen af ulykkerne 1 erhvervskategorien industri.

16
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Figur 14: Andelen af elulykker der involverede lzerlinge
Andel

12% 1

10% +

8% +

6%

4% -

2% T

0% - : : : : : : Ar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Som det ses af figur 14, var laerlinge involveret i omkring 11 procent af samtlige arbejds-elulykker.
De sidste tre ar har procentdelen varet mellem 7 og 11 procent, mod under 6 procent i arene 1999-
2001. Dette skyldes ikke generelt, at flere lerlinge har haft elulykker, men at det samlede antal elu-
lykker er faldet. I 1999, 2003 og 2004 var 7 lerlinge impliceret i elulykker, 1 2000 var det kun 5,
mens det i 2001 var 8 og 12002 12.

Generelt er der stor lighed mellem de elulykker, der involverer lerlinge, og elulykker, der involve-
rer ferdiguddannede elfagfolk. Det kan skyldes, at lerlinge bliver sat til at udfere det samme arbej-
de som elfagfolk.

Ikke-elfagfolk

12005 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 33 arbejdsulykker blandt ikke-elfagfolk, hvor el var arsa-

gen. I cirka hver fjerde af arbejdsulykkerne er det en kvinde, der er kommet til skade.
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Figur 15: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt pa arbejde og brug

Arbejde
3%

Brug
97%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Ser vi pa, hvordan de ulykkesramte kommer til skade, er fordelingen blandt elfagfolk og ikke-
elfagfolk stik modsat hinanden. Figur 15 viser, at 97 procent af ikke-elfagfolk kommer til skade
med el under brug af installationer eller materiel. Der er her tale om folk, som ikke har autorisation,
men som kommer i kontakt med el i forbindelse med arbejdet. Der kan for eksempel vere tale om

en person, som arbejder ved en maskine, eller en renggringsassistent, som ggr en lampe ren.

Figur 16: Elulykker blandt ikke-fagfolk fordelt pa skadevolder
2001 2002 2003 2004 2005

Arbejde:

Forsyning - - 4% 6% -
Jernbaner - - - - -
Installation 3% 6% 4% 6% 3%
Materiel 5% 2% 8% 6% -
I alt 8% 8% 16% 17% 3%
Brug:

Forsyning 7% 8% 12% - 9%
Jernbaner 5% - 4% - -
Installation 45% 54% 39% 36% 78%
Materiel 35% 30% 29% 47% 9%
I alt 92% 92% 84% 83% 97%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Som det fremgar af figur 16, er installation den hyppigste arsag til elulykker i denne kategori. Det er
anderledes end 1 2004, hvor der var flest elulykker med materiel. I 2005 er der ikke registeret elu-

lykker omkring jernbaner.
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Figur 17: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt pa strgm gennem kroppen og lysbue

Antal
40

30

20 A

10

— === 2@ ———

Strem gennem kroppen Lysbue Forbrending

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Som navnt 1 underafsnittet *Elfagfolk’, er det hovedsageligt ved arbejde pa installationer — og isar
pa tavler — at der er storst risiko for en kortslutning, der kan skabe en lysbue. Derfor er det ikke no-

gen overraskelse, at langt de fleste ulykker med ikke-elfagfolk sker ved strgm gennem kroppen.

Figur 18: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt pa speendingstype

> 1500 V
jeevnspaending
<1500 V 3%
jeevnspaending
6%
250-1000 V

: \ <250 V
vekselspaending vekselspaending

31% 60%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.
Figur 18 viser, at storstedelen af ulykkerne blandt ikke-elfagfolk er opstdet i forbindelse med lav-

spanding.
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Figur 19: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt pa ulykkessted

Handel og
tjeneste-
ydelser

12%

Industri
33%

Andet
24%

Bygge-
pladser Boliger
9% 21%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

Som det almindeligvis er tilfaeldet, skete de fleste elulykker blandt ikke-elfagfolk i industrien. 33

procent af ulykkerne opstod under denne kategori.

Figur 20: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt pa fravaer

> 5 uger

2-5 uger 7%

4% <1 degn
o

22%

4-14 dage
22%

1-3 degn
44%

Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer.

For bedre at kunne synligggre elulykkernes omfang, er antallet af fravaerskatagorier gget i forhold
til tidligere ar. Kategorien 1-30 dggn er nu splittet op 1 1-3 dggn, 4-14 dage og 2-5 uger. I forhold til
sidste ar er der 1 ar registreret 7 % alvorlige ulykker med mere end 5 ugers fraver. Til gengald er
der ikke registreret nogle elulykker der forte til dgdsfald blandt ikke-elfagfolk. Andelen af tilskade-
komne mellem 4 - 14 dggn er hgjere end niveauet for elfagfolk med 22 procent for ikke-fagfolk
mod 0 procent for fagfolk.
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Fritidsulykker

Sikkerhedsstyrelsen registrerede 5 fritidselulykker i ar 2005 mod 4 i 2004. Aret fgr var antallet 9, og
1 ar 2002 blev der registreret 7 fritidsulykker, der involverede el. Disse tal siger ikke noget om det
reelle antal fritids-elulykker i Danmark, da Sikkerhedsstyrelsens registreringer hovedsageligt omfat-
ter arbejdsulykker (se afsnittet ‘Datagrundlag’). Det er dog opfattelsen, at Sikkerhedsstyrelsen fér
kendskab til de mest alvorlige fritidselulykker. Altsd de ulykker, hvor den ulykkesramte kommer
meget slemt til skade eller afgér ved dgden efter haendelsen. Informationerne fas gennem pressen,
politiet eller de implicerede personer. Sikkerhedsstyrelsen har ansldet det samlede antal fritids-
elulykker i Danmark til cirka 1900, hvilket er 450 flere end i 2004 (se afsnittet *Elulykker i Dan-

mark”)

Beskrivelse af de registrerede fritidselulykker i 2005:

e Den 3. januar fik en 6-arig dreng stgd ved leg pa en skraning, hvor han kommer i kontakt
med nogle sterkstremsledninger 1 forbindelse med en byggeplads. Drengen fér forbrendin-
ger.

e Den 29. april fik en 11-drig pige stod ved samtidig berering af en stander til vejbelysning og
noget galvaniseret jernreekvark. Pa stedet var der ikke anvendt et sikringselement i klasse-I1
udferelse og der var ikke udfert beskyttelse mod indirekte berering af den metalliske ror-
mast, og derudover var en mellemledning kommet 1 klemme med gennembrudt isolation til
folge

¢ Den 27. juni fik en 4-arig dreng stgd ved berering af en udendgrs lyskade placeret i lav hgj-
de i en restauration.

e Den I. september fik en kvinde stgd ved anvendelse af et glattejern. Ulykken skyldtes at
samlingen ved drejeleddet pd tilledningen var knaekket.

e Den 7. oktober fik en 25-arig mand st@d, da han som frivillig hjelper ved et lysshow skulle
skifte en 2000W pere.
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Figur 21: Elulykker i fritiden fordelt p4 alder

= Mand
m Kvinde

Antal
16
14
12
10

o N MO

Alder
<15 15-29 30-49 50-69 >69

Kilde: Ulykkesregistreret.
Note: Grupperne 0-15 og 15-29 er 15 ars intervaller, mens de resterende grupper dekker intervaller pa 20 ar.

En alders- og kgnsfordeling af de fritidselulykker, som Ulykkesregisteret har registreret, viser, at
det hovedsageligt er maend, der kommer til skade med el i fritiden. Som det fremgér af figur 21, er
aldersgruppen under 15 ér repreesenteret ved flest ulykker. I 2004 var det aldersgruppen 15-29 ar
der oftest kom til skade i fritiden.
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Ikke Heraf bern
Spaending: Elfagfolk Leerlinge elfagfolk Ved ikke Total _ under 16 ir
Vekselstrom:
<250V 15 5 19 0 39 2
250 - 1000 V 7 2 10 0 19 1
>1000 V 3 0 0 0 3 0
I alt 25 7 29 0 61 3
Jeevnstrom:
<1500 V 1 2 0 3 0
> 1500 V 0 1 0 1 0
I alt 1 0 3 0 0
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Tabel II Elulykker fordelt pa fagkundskaber, stremart og elektricitetens indvirkning

Elfagfolk Laerlinge elfagfolk Ved ikke

Ikke

Heraf bern
Total under 16 ar

Uarbejdsdygtighed < 1 dpgn:

Strem gennem kroppen 8 3 9 0 20 1
Lysbur 3 0 1 0 4 0
Forbranding, skoldning, eksplosion 1 1 1 0 3 1
I alt 12 4 11 0 27 2
Uarbejdsdygtighed 1 dpgn - 30 dggn:

Strem gennem kroppen 7 3 21 0 31 1
Lysbur 4 0 0 0 4 0
Forbranding, skoldning, eksplosion 1 0 0 0 1 0
I alt 12 3 21 0 36 1
Uarbejdsdygtighed > 30 dggn:

Strem gennem kroppen 1 0 0 0 2 0
Lysbur 0 0 0 0 0 0
Forbranding, skoldning, eksplosion 0 0 0 0 0 0
I alt 1 0 0 0 2 0
Dod:

Strem gennem kroppen 0 0 0 0 0 0
Lysbur 0 0 0 0 0 0
Forbranding, skoldning, eksplosion 0 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0 0
Total:

Strem gennem kroppen 16 6 32 0 54 2
Lysbur 7 0 1 0 8 0
Forbraending, skoldning, eksplosion 2 1 1 0 4 1
I alt 25 7 34 0 66 3
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Tabel II1: Elulykker fordelt efter elektricitetns indvirkning, stremart og spending

Strem gennem Forbrznding,

Spznding: kroppen Lysbue skoldning, Total
Vekselstrom:
<250V 34 3 2 39
250 - 1000 V 13 5 1 19
>1000 V 2 0 0 2
I alt 49 8 3 60
Jeevnstrom.:
<1500V 3 0 0 3
> 1500 V 1 0 0 1
I alt 4 0 0 4
Total 53 8 3 64
Tabel IV: Elulykker fordelt efter skadeomfang, stremart og spending

Uarbejdsdygtig 1 degn -
Spaending: <1degn 30 degn > 30 degn Ded Total
Vekselstrom:
<250V 16 22 1 0 39
250 - 1000 V 9 8 2 0 19
>1000 V 2 1 0 0 3
I alt 27 31 3 0 61
Jevnstrom:
<1500V 0 3 0 0 3
> 1500 V 0 1 0 0 1
I alt 0 4 0 0 4
Total 27 35 3 0 65
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Tabel V.a: Elulykker i drene 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Hyjspeending:
Forsyning 7 8 7 8 3 6 5 8 4 3 5,9
Jernbaner 3 4 6 1 2 - - 1,7
Installation 7 3 6 7 6 7 2 7 2 1 4,8
Lavspceending:
Forsyning 8 5 12 5 5 10 6 4 3 4 6,2
Jernbaner 2 - - - - - 1 - - - 0,3
Installation 151 146 145 113 81 115 107 76 72 55 106
Elfagfolk:
Forsyning 12 9 11 9 5 11 4 6 5 4 7,6
Jernbaner 2 - - - 3 2 1 - - - 0,8
Installation 56 57 43 40 29 49 50 35 30 21 41
Leerlinge:
Forsyning - - - - - - - - - - -
Jernbaner - - - - - - - - - - -
Installation 14 10 17 7 5 8 12 - 7 7 8,7
Ikke fagfolk:
Forsyning 3 4 8 4 3 5 7 6 2 3 4,5
Jernbaner - 1 3 - 1 4 1 2 - - 1,2
Installation 88 82 91 73 56 65 47 41 37 29 60,9
Forsyning 15 13 19 13 8 16 11 12 7 7 12,1
Jernbaner 2 1 3 - 4 6 2 2 0 0 2
Installation 158 149 151 120 87 122 109 83 74 56 111
Antal i alt 175 163 173 133 99 144 122 97 81 63 125,0

27



——— S
SIKKERHEDSSTYRELSEN

Tabel V.b: Elulykker i drene 1996-2005, glidende gennemsnit

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gnst.
Hyjspeending:
Forsyning 0,04 0,05 0,04 0,06 003 0,04 0,04 0,08 - 0,05 0,05
Jernbaner - 0,01 0,02 - 0,04 0,04 0,01 0,02 - 0,00 0,01
Installation 0,04 0,02 0,03 0,05 006 005 0,02 0,07 0,02 0,02 0,04
Lavspceending:
Forsyning 0,05 0,03 0,07 0,04 005 007 0,05 004 0,04 0,06 0,05
Jernbaner 0,01 - - - - - 0,01 - - 0,00 0,00
Installation 0,86 090 084 085 082 080 088 0,78 0,89 0,87 0,85
Elfagfolk:
Forsyning 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 008 0,03 006 0,06 0,06 0,06
Jernbaner 0,01 - - - 0,03 0,01 0,01 - - 0,00 0,01
Installation 0,32 035 025 030 029 034 041 036 0,37 0,33 0,33
Leerlinge:
Forsyning - - - - - - - - - 0,00 -
Jernbaner - - - - - - - - - 0,00 -
Installation 0,08 0,06 0,10 0,05 0,05 0,06 0,10 - 0,09 0,11 0,07
Ikke fagfolk:
Forsyning 0,02 0,02 0,05 0,03 003 0,03 0,06 0,06 - 0,05 0,04
Jernbaner - 0,01 0,02 - 0,01 0,03 0,01 0,02 - 0,00 0,01
Installation 0,50 0,50 0,53 0,55 0,57 045 039 042 0,46 0,46 0,49
Forsyning 0,09 0,08 0,01 0,00 0,08 0,11 0,09 0,12 0,09 0,11 0,10
Jernbaner 0,01 0,01 0,02 - 0,04 0,04 0,02 0,02 - - 0,02
Installation 0,90 091 087 09 0,8 085 0,89 0,86 091 0,89 0,89
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Tabel V.c: Omkomne ved elulykker i drene 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gnst.
Hyjspeending:
Forsyning 1 - 1 - 1 - 1 1 - 0,5
Jernbaner - - - - 3 - 1 - - 0.4
Installation - - - - 1 - - - - 0,1
Lavspcending:
Forsyning - - - - - - - - - -
Jernbaner - - - - - - - - - -
Installation 3 - - 2 - 2 - - 2 0,9
Elfagfolk:
Forsyning 1 - - - - - - - - 0,1
Jernbaner - - - - 2 - - _ - 0,2
Installation - - - - - 1 - - 1 0,2
Leerlinge:
Forsyning - - - - - - - - _ _
Jernbaner - - - - - - - - - -
Installation - - - - - - - - - -
Ikke fagfolk:
Forsyning - - - - 1 - 1 1 - 0,3
Jernbaner - - - - 1 - 1 - - 0,2
Installation 3 - - 2 1 1 - - 1 0,8
Forsyning 1 - 1 - 1 - 1 1 - 0,5
Jernbaner - - - 3 1 - - 0,4
Installation 3 - - 2 1 2 - - 2 1
Antal i alt 4 - 1 2 5 2 2 1 2 - 1,9

29



——— S
SIKKERHEDSSTYRELSEN

Tabel VI.a: Elulykker ved forsyningsanlaeg i arene 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 Gnst.

Hgpjspeending:

Stationsanlaeg 3 5 1 4 1 3 2 3 0 I 23
Kabler m.v. 2 1 1 1 1 3 0 2 1 0 12
Luftledninger m.v. 2 2 5 3 1 0 3 3 2 2 23
I alt 7 8 7 8 3 6 5 8 3 3 58
Lavspeending:

Stationsanlag 6 4 8 3 0 2 3 1 0 0 27
Kabler m.v. 2 0 0 1 4 7 2 1 3 2 22
Luftledninger m.v. 0 1 4 1 1 1 1 2 0 0 1,1
I alt 8 5 12 5 5 10 6 4 3 2 60
Total 5 13 19 13 8§ 16 11 12 6 5 11,8

Tabel VLb: Elulykker ved forsyningsanlaeg i drene 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

, glidende gennemsnit

2004 2005 Gnst.

Hgjspeending:

Stationsanlag
Kabler m.v.
Luftledninger m.v.

020 038 005 031 013 019 0,8 025
0,13 0,08 005 008 013 019 000 0,17
0,13 0,15 026 023 013 000 027 025

0,00 020 0,19
0,17 0,00 0,10
033 040 0,19

T alt

0,467 0,615 0,368 0,615 0,375 0,375 0,455 0,667

0,5 006 049

Lavspeending:

Stationsanlag
Kabler m.v.
Luftledninger m.v.

0,40 031 042 023 000 013 027 008
0,13 0,00 000 008 050 044 0,18 0,08
0,00 0,08 021 008 013 006 009 0,17

0,00 0,00 0,23
0,50 0,40 0,19
0,00 0,00 0,09

T alt

0,533 0,385 0,632 0,385 0,625 0,625 0,545 0,333

0,5 0,40 0,51

Tabel VI.c: Omkomne ved elulykker ved forsyningsanlzeg i arene 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 Gnst.

Hgjspeending:

Stationsanlag
Kabler m.v.
Luftledninger m.v.

- - 01

- - 04

I alt

- - 05

Lavspeending:

Stationsanlag
Kabler m.v.
Luftledninger m.v.

I alt

Total
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Tabel VILa: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadesvolder i

arene 1996-2005
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Skadevolder: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Arbejde pa installation og materiel:

Fast installation 9 12 7 7 3 5 7 2 4 1 5,7
Tilledninger 3 1 0 1 5 1 2 4 0 |
Brugsgenstande m.v. 27 33 33 27 10 22 24 19 7 2 204
Tavler m.v. 26 25 20 17 13 24 17 15 15 1 173
Koblings- og andet materiel 10 10 13 12 3 8 10 6 5 0o 7,7
I alt 75 81 73 64 34 60 60 46 31 5 529
Brug af installation og materiel:

Fast installation 7 16 8 5 3 8 8 5 5 3 6,8
Tilledninger 10 1 5 6 10 8 7 9 5 1 6,2
Brugsgenstande m.v. 50 38 48 28 31 37 30 20 26 4 31,2
Tavler m.v. 1 4 3 3 2 4 1 0 1 0 1,9
Koblings- og andet materiel 17 10 17 14 11 11 5 5 4 0 94
I alt 85 69 81 56 57 68 51 39 41 8 55,5
Total:

Fast installation 16 28 15 12 6 13 15 7 9 4 12,5
Tilledninger 13 2 5 5 15 9 9 13 5 2 8
Brugsgenstande m.v. 77 71 81 55 41 59 54 39 33 6 51,6
Tavler m.v. 27 29 23 20 15 28 18 15 15 1 19,1
Koblings- og andet materiel 27 20 30 26 14 19 15 11 9 0 17,1
I alt 160 150 154 118 91 128 111 85 71 13 108,3
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Tabel VILb: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadesvolder i
arene 1996-2005, glidende gennemsnit af andele

Skadevolder: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Arbejde pa installation og materiel:

Fast installation 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 0,02 0,06 0,05
Tilledninger 0,03 0,02 - - 0,01 0,05 0,01 0,02 0,05 - 0,02
Brugsgenstande m.v. 0,21 0,17 0,22 0,21 023 0,01 0,17 022 022 0,10 0,19
Tavler m.v. 0,10 0,16 0,17 0,13 0,14 0,14 0,19 0,15 0,18 0,21 0,15
Koblings- og andet materiel 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,03 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07
I alt 0,435 0,469 0,533 0,474 0,533 0,374 0,469 0,541 0,541 0,431 0,482
Brug af installation og materiel:

Fast installation 0,04 0,04 0,01 0,05 0,04 0,03 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06
Tilledninger 0,07 0,06 0,01 0,03 0,05 0,01 0,06 0,06 0,11 0,07 0,06
Brugsgenstande m.v. 0,39 031 0,25 031 023 034 029 027 024 0,36 0,30
Tavler m.v. 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 - 0,01 0,02
Koblings- og andet materiel 0,03 0,11 0,07 0,11 0,12 0,12 0,09 0,05 0,06 0,06 0,08
I alt 0,565 0,531 0,46 0,526 0,467 0,626 0,531 0,459 0,459 0,569 0,52
Total:

Fast installation 0,08 0,10 0,19 0,10 0,10 0,07 0,10 0,14 0,08 0,13 0,11
Tilledninger 0,10 0,08 0,01 0,03 0,06 0,16 0,07 0,08 0,15 0,07 0,08
Brugsgenstande m.v. 0,60 048 047 0,53 046 045 046 049 046 046 0,49
Tavler m.v. 0,13 0,17 0,19 0,15 0,17 0,16 022 0,16 0,18 0,22 0,18
Koblings- og andet materiel 0,09 0,17 0,13 0,19 022 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15




Tabel VII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter
skadesvolder i drene 1996-2005

Skadevolder:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

B
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—_

Gnst.

Arbejde pa installation og materiel:

Fast installation
Tilledninger
Brugsgenstande m.v.
Tavler m.v.

Koblings- og andet materiel

—_—

0,0
0,0
0,0
0,3
0,1

I alt

0,4

Brug af installation og materiel:

Fast installation
Tilledninger
Brugsgenstande m.v.
Tavler m.v.

Koblings- og andet materiel

1 ]
—_—

1 _

[\S}

0,0
0,2
0,3
0,0
0,4

I alt

0,9

Total:

Fast installation
Tilledninger
Brugsgenstande m.v.
Tavler m.v.

Koblings- og andet materiel

1
—_——

—_

1 |

—_—

—_

0,0
0,2
0,3
0,3
0,5

I alt

W= = -

1,3
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Tabel VIIl.a: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i arene 1996-

2005

Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Arbejde pa installation og materiel:

Boliger 10 9 6 4 4 2 4 1 3 2 45
Byggepladser 6 8 4 5 1 - 2 - - 1 27
Landbrug m.v. - - - - 1 2 - 1 - - 04
Industri 31 36 34 29 15 36 27 22 16 12 25,8
Handel og tjenesteydelser 23 25 22 25 7 12 9 12 5 6 14,6
Andet 5 3 7 1 6 8 18 10 7 5 17,0
I alt 75 81 73 64 34 60 60 46 31 26 55
Brug af installation og materiel:

Boliger 5 13 8 6 6 5 6 3 4 7 63
Byggepladser 1 5 2 - - 2 - - - 31,3
Landbrug m.v. 1 3 - 1 3 2 - 1 1 - 1,2
Industri 25 16 23 24 17 31 15 8 12 10 18,1
Handel og tjenesteydelser 49 31 45 25 8 13 11 12 16 5 21,5
Andet 4 1 3 - 23 15 19 15 8 5 93
I alt 85 69 81 56 57 68 51 39 41 30 57,7
Total 160 150 154 120 91 128 111 8 72 56 112,7
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Tabel VIILb: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i Arene 1996-
2005, glidende gennemsnit af andele

Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Arbejde pa installation og materiel:

Boliger 0,02 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 001 0,04 0,07
Byggepladser 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,01 - 0,02 - - 0,05
Landbrug m.v. 0,01 - - - - 0,01 0,02 - 0,01 - 0,01
Industri 0,20 0,19 0,24 022 024 0,16 028 0,24 026 022 0,39
Handel og tjenesteydelser 0,13 0,14 0,17 0,14 0,21 0,08 0,09 0,08 0,14 0,07 0,22
Andet 0,04 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07 006 0,16 0,12 0,10 0,10
I alt 043 047 054 047 053 037 047 054 054 043 0,48
Brug af installation og materiel:

Boliger 0,07 0,03 0,09 0,05 0,05 0,07 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05
Byggepladser 0,03 0,01 0,03 0,01 - - 0,02 - - - 0,01
Landbrug m.v. - 0,01 0,02 - 0,00 0,03 0,02 - 0,00 0,01 0,01
Industri 0,20 0,16 0,11 0,15 0,20 0,19 0,24 0,14 0,09 0,17 0,16
Handel og tjenesteydelser 0,24 0,31 021 029 021 0,09 0,10 0,10 0,14 022 0,20
Andet 0,04 0,03 0,01 0,02 - 025 0,12 0,17 0,18 0,11 0,08
I alt 0,57 0,531 0,46 0,53 047 0,63 0,553 046 046 0,57 0,518
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Tabel VIII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested

i arene 1996-2005

Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst.
Arbejde pa installation og materiel:

Boliger 1 - - - - - - - 1 - 0.2
Byggepladser - - - - - - - - - - 0,0
Landbrug m.v. - - - - - 1 - - - - 01
Industri - - - - - - - - - - 0,0
Handel og tjenesteydelser - - - - - - - - - - 0,0
Andet - - - - 1 - - - - - 01
I alt 1 - - - 1 1 - - 1 - 04
Brug af installation og materiel:

Boliger 1 - - 1 - 1 - - - - 03
Byggepladser - - - - - - - - - - 0,0
Landbrug m.v. - - - - 1 - - - - - 01
Industri - - - 1 - - - - - - 0,1
Handel og tjenesteydelser 1 - - - - - - - - -0,
Andet - - - 2 - 1 1 - - 04
I alt - - 2 3 1 1 1 - - 1,0
Total 3 - - 2 4 1 1 1 - 14
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Ordliste

Andet (anvendt i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens tal for ulykkessted)
Jernbanestationer, elverker o.1.

Arbejdsulykke

Ved en arbejdsulykke forstar Arbejdstilsynet en pludselig, uventet og skadesvoldende haendelse, der
sker 1 forbindelse med arbejdet, og som medferer personskade. Der er anmeldelsespligt, hvis den

tilskadekomne er uarbejdsdygtig i mere end én dag ud over den dag, hvor ulykken skete.
AUS

Arbejde pé hgjspendingsanlaeg under spending.

Beskadigelse

Omfatter mekanisk beskadigelse (sem gennem ledninger, brugsgenstande udsat for overlast o0.1.),

termisk beskadigelse og kemisk beskadigelse (tavler, daser o.l. udsat for vand).

Boliger

Elulykker i eller ved etageboliger, en- og tofamiliehuse, fritidsboliger og campingvogne.
Brugsgenstande

Materiel, der er beregnet til at omdanne elektrisk energi til en anden energiform fx til lys, varme
eller bevagelse. Eksempler pa sddanne brugsgenstande er belysningsarmaturer, husholdnings-

apparater, edb-anlag, produktionsmaskiner m.m.

Bygge og anlaeg

Anleg til forsyning af gas, vand og varme.

Direkte berering

Personer eller husdyrs berering af spendingsferende dele.
Elektrisk installation

Samling af sammenhgrende elektrisk materiel til en given anvendelse, som har indbyrdes tilpassede

egenskaber og data.
Elektrisk stgd

Fysiologisk virkning fremkaldt af en elektrisk strom gennem et menneske eller et dyr.
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Elfagfolk

Personer, der har teknisk viden eller tilstraekkelig erfaring til at undgé de farer, som elektricitet kan

medfoere, fx elinstallaterer, elektrikere, elektroingenierer og elektroteknikere.
Elforsyningsanlaeg

Se forsyningsanlag.

Elulykke

Ulykker, hvor elektricitet har varet involveret. Omfatter ogsa ulykker med mindre end én dags uar-

bejdsdygtighed.
En- og tofamiliehuse

Herunder raekkehuse og parcelhuse for helarsbeboelse samt stuehuse ved landbrug. Omfatter samt-

lige rum 1 huset, herunder loftsrum, garager, fritliggende udhuse, gastehuse o.1.
Etageboliger

Bybebyggelse med mere end to sammenbyggede lejligheder. Omfatter samtlige rum som hgrer til

ejendommen, herunder loft, keelder, garage samt tilhgrende fritliggende udhuse.
Fast installation

Fast installation. Det der eksempelvis ikke kan tages med ved flytning.
Fejlstrgm

Strem, der opstar pa grund af isolationsfejl

Forkert anvendelse

Se uagtsom héndtering.

Forsyningsanlaeg

Elverkerne, distributererne, herunder hgjspaendings- og lavspaendingsnettet frem til tilslutnings-

punktet, hvor forbrugeren tilsluttes distributionsnettet.

Fritidshuse

Herunder campingvogne og nedlagte landejendomme, der bruges som fritidshuse.
Handel og tjenesteydelser

Forretninger (engros og detail), kontorer, hotel- og restaurationsvirksomheder, skoler, hospitaler,

fritidshjem, teatre, biografer, tivoli, havne, campingpladser, sport og transport m.v.
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Hejspaending
Vekselspending (AC-spending) over 1000 volt, og jevnspending (DC-spending) over 1500 volt.
Ikke-elfagfolk

Personer, der er almindelige brugere af teknisk materiel uden sarlig kendskab til hdndtering af elek-
tricitet. Det kan eksempelvis vere plejepersonale pa et sygehus eller plejehjem eller den almindeli-

ge borger, der anvender husholdningsapparater i hjemmet.

Indirekte berering

Personer eller husdyrs berering af udsatte dele, der er blevet spendingsferende pa grund af fejl.
Industri og verksted

Al virksomhed, der hgrer til industri og vaerksted med tilhgrende lagre og oplagsplads.
Installationer

Den del af det elektriske ledningsanlaeg, som hos den enkelte forbruger eller virksomhed forer
strommen fra elselskabets forsyningsledning frem til stikkontakter, lampesteder og andre forbrugs-

steder.

Isolationsfejl

Nar isolationen svigter pa grund af bl.a. @lde, beskadigelse og misligholdelse.
Javnstrom

En strem, der er uathengig af tid.

Koblings- og andet materiel

Koblingsudstyr m.m. samt andet installationsmateriel, der ikke er placeret i tavler.
L-AUS

Arbejde pé lavspaendingsanlag under spending.

Lavspzending

Vekselspaending under 1000 volt og jevnspaending under 1500 volt.
Lzerlinge

Personer, som tilegner sig viden om elektricitet gennem en oplaeringstid.
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Lgs forbindelse

Gnister eller lysbuer fordrsaget af ledningssamlinger, hvor ledningerne ikke er tilstreekkeligt fast-

spandt i klemmerne.
Lysbue

Gnistdannelse fra en ikke boltet kortslutning. En lysbue kan fordrsage stor brandskade pa personer
og materiel. Det opstar, hvis gnistdannelse fra en kortslutning ioniserer luften sddan, at den ligesom

metal kan lede stremmen.
Materiel

Al elektrisk materiel til produktion, omformning, transmission eller udnyttelse af elektrisk energi,
som fx maskiner, transformere, maleinstrumenter, beskyttelsesudstyr, materiel til ledningssystemer,

koblingsudstyr og brugsgenstande.

Materielfejl

Omfatter fabrikationsfejl.

Nulleder

Leder, der er forbundet til et systems nulpunkt, og som kan deltage i overforingen af elektrisk ener-
gi.

Skadeslidte

Den person, der har varet udsat for en elulykke. Der inddeles i kategorierne elfagfolk, lerlinge og

ikke-elfagfolk. Det er bl.a. muligt at belyse de enkelte kategoriers sygefraver.

Skadesvolder

Den type af elektrisk installation, materiel eller forsyningsanlag, der har forvoldt en elulykke.
Skoler, hospitaler o.l.

Omfatter lokaler og bygninger, som fx skoler, hospitaler, plejehjem, dag- og fritidshjem.
Spendingsferende del

Leder eller ledende del, som er beregnet til at vaere under spaending ved normal brug. Nullederen

betragtes som spandingsferende del.
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Tavler

Det sted, hvor elektriciteten fordeles til de forskellige anvendelser i et kraftverk, en trans-
formerstation, et industrianlaeg eller et privat hjem. Naermere bestemt omfatter det koblingsudstyr

med tilhgrende materiel til styring, maling, beskyttelse, regulering m.v.
Til- og forlengerledninger

Alle typer af ledning, som tilsluttes brugsgenstande, sdsom tilledninger, forleengerledninger og ka-
beltromler. Herunder ogsé forlengerledning med mindre tversnit end 1,5 mm?, der fejlagtigt er

brugt som fast installation.
Uagtsom héndtering

Ethvert tilfelde, hvor der har veret brud pa de forskrifter, der skulle have varet fulgt samt handling

imod almindelig sund fornutft.

Ulykkessted

Den sektor, hvor elulykken fandt sted. Eksempelvis bolig- eller industrisektoren.
Vekselstrem

En periodisk strgm med et gennemsnit pa 0.

/ZElde

Apparater og ledninger, der efter lang tids brug er slidt op.
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	Udover den skæve fordeling af mænd og kvinder ved denne type elulykker, viser figur 4, at det især er de 30-49-årige, der kommer til skade med el under arbejde. De tilskadekomnes alder kendes kun i ca. 75 procent af tilfældene. 
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	Hvis man sammenholder Sikkerhedsstyrelsens registreringer fra figur 4 med Ulykkesregisterets billede af arbejdsulykker med el fra figur 5, ser man, at Ulykkesregistret registrerer, at det er flest unge, der kommer til skade. Det understøtter tesen om, at alder, og dermed et erfaring på arbejdsmarkedet, reducerer sandsynligheden for at blive indblandet i en elulykke. 
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	Figure
	Figur  6:  Elulykker  fordelt  på ar bejde  og b rug    2000  2001  2002  2003  2004  2005  Arbejde:              Forsyning  5%  7%  3%  2%  6%  3%  Jernbaner  2%  - - - -           -    Installation  22%  26%  41%  35%  41%  41%  Materiel  10%  15%  12%  13%  6%  3%  I  alt  39%  49%  56%  51%  54%  47%        Brug:      Forsyning  3%  4%  3%  8%  - 7%  Jernbaner  2%  4%  1%  2%  -           -  Installation  24%  17%  26%  24%  22%  46%  Materiel  31%  26%  14%  15%  24%            -    I  alt  61%  51%  4

	Figur 6 viser elulykker fordelt på arbejde og brug. Sikkerhedsstyrelsen deler sine registreringer af arbejdsulykker op i to kategorier. Elulykker, der er indtruffet under arbejde på en installation eller 
	materiel, og elulykker, der er indtruffet under brug af en installation eller materiel. Der er således både tale om en elulykke, når en elektriker får stød under arbejde med en tavle, og når en rengringsassistent får st af at tørre en lampe af. Begge tilfælde kaldes arbejdsulykker med el, fordi den tilskadekomne udfører sit arbejde, når ulykken sker. 
	-

	Figure
	Figur  7:  Registrerede  elulykker  i  forbindelse  med  arbejde  fordelt  på k endskab  til  elfaget  Antal 60 50 40 30 20 10 0      
	Fagfolk Lærlinge Ikke fagfolk Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	For  at  få  et  klart  billede  af  arbejdsulykkerne  er  det  vigtigt  at  skelne  mellem  graden a f  kendskab t il  elfaget  blandt  de  ulykkesramte  da  ulykken i ndtraf. D erfor  opdeles  arbejdsulykkerne  i  tre  kategorier:  uddannede  elfagfolk, l ærlinge  og  ikke-elfagfolk.  Ikke-elfagfolk ka n ogs å  komme  til  skade  ved e n  arbejdsulykke, de r  involverer  el. I kke  fordi  de  direkte  arbejder  på  en  installation e ller  noget  materi-el, m en f ordi  de  under  brugen a f  materiellet 

	 Figur  8:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på  arbejde  og  brug  Brug 8%     
	 Figur  8:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på  arbejde  og  brug  Brug 8%     
	Arbejde 92% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	Som det fremgår af figur 8, sker størstedelen af arbejdsulykkerne blandt elfagfolk under arbejde på installationer og materiel. Tendensen er ikke overraskende, idet den afspejler, at det trods alt er el-fagfolks job at installere og reparere installationer og materiel. 
	Figure
	Figur  9:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på  skadevolder          2001  2002  2003  2004  2005  Arbejde:                  Forsyning     16%  8%  5%  9%  16%  Jernbaner     - - - - 0%  Installation    60%  60%  61%  66%  80%  Materiel        16%  18%  22%  9%  0%  I  alt     92%  92%  88%  83%  96%                    Brug:                  Forsyning     2%  - 5%  - 0%  Jernbaner     3%  1%  - - 0%  Installation    3%  4%  5%  11%  4%  Materiel        - 4%  2%  6%  0%  I  alt     8%  9%  12%  17%  4%

	Det  ses  samtidig a f  figur  9, a t  installationer  var  den s tore  skadevolder  blandt  elfagfolk.  Størstedelen  af  ulykkerne  skete  under  arbejde  på  eltavler. U lykkerne  skyldtes, a t  L-AUS-bestemmelserne  ikke  blev ove rholdt.  L-AUS  er  en f orkortelse  for  arbejde  under  spænding på   lavspændingsanlæg. B estemmelserne  blev  udarbejdet  i  starten a f  70’erne  for  at  mindske  ulykker  inden f or  denne  kategori. T ilsidesættelser  af  bestemmelserne  er  årsag  til  de  fleste  elu
	Figure
	Figur  10:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på s tr  gennem  kroppen  og l ysbue  Antal Strøm gennem kroppen Lysbue Andet  Kilde:  Sikkerhedsstyrelsens  registreringer.  
	40 35 30 25 20 15 10 5 0 

	Omkring hver fjerde ulykke blandt fagfolk skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue. De for-holdsvis mange ulykker med lysbue blandt elfagfolk sker, fordi det netop er ved elfagligt arbejde, specielt ved arbejde på tavler, at der er størst risiko for, at en kortslutning resulterer i en lysbue. 
	Figur  11:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på s pændingstype   <1500  V  jævnstrm >1000  V  4% vekselspænding 11% <  250  V  vekselspænding 59% 250-1000  V  vekselspænding 26%     
	Figur  11:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på s pændingstype   <1500  V  jævnstrm >1000  V  4% vekselspænding 11% <  250  V  vekselspænding 59% 250-1000  V  vekselspænding 26%     
	Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	Størstedelen af elulykker, der involverer fagfolk sker ved arbejde på vekselspænding under 250 volt. 15 procent af ulykkerne opstår ved hspænding (se figur 11). Det forholdsvise he ulykkestal inden for forsyningsnettet skyldes, at der er indberetningspligt, hvis der sker ulykker. 
	Figur  12:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på u lykkessted        Andet 38% Boliger 4% Industri 43% Handel og tjenesteydelser 15% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 
	Som det fremgår af figur 12, opstår de fleste ulykker blandt elfagfolk i industrien. Det kan skyldes, at industrien har de mest komplicerede installationer. Desuden er det her, der hyppigst bliver arbej-det under spænding. Derfor er det vigtigt, at elfagfolk tager de fornne forholdsregler. Industrien har derudover ofte procedurer for, hvad man g i tilfælde af ulykker, og er derfor gode til at sende medarbejderne på skadestuen, hvis der sker en elulykke. Dette er med til at påvirke in-dustriens andel af de s
	 Figur  13:  Elulykker  blandt  elfagfolk  fordelt  på f ravær  >  5  uger 4% 2-5  uger Vides  ikke 12% 23% 1-3  dgn <  1  dgn 38% 23%  Kilde:  Sikkerhedsstyrelsens  registreringer.   
	For  bedre  at  kunne  synligge  elulykkernes  omfang, e r  antallet  af  fraværskategorier  øget  i  forhold  til  tidligere  år. K ategorien 1- 30 dn e  r  nu s plittet  op i   1-3 d n, 4- 14 da ge  og 2- 5 uge r.  Figur  13 vi ser, a t  der  i  år  ikke  har  været  registreret  nogen ul ykker  med 4- 14 da ges  fravær. D erud-over  ses, a t  4 pr ocent  af  elulykkerne  har  medført  det, s om  Sikkerhedsstyrelsen be tegner  som  alvor-lig t ilskadekomst, dvs . ul ykker, hvor   den t ilskadekomne  har  


	Part
	Figure
	Figur  14:  Andelen  af  elulykker  der  involverede  lærlinge  Andel     
	12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	Som  det  ses  af  figur  14, va r  lærlinge  involveret  i  omkring 11 pr  ocent  af  samtlige  arbejds-elulykker.  De  sidste  tre  år  har  procentdelen væ ret  mellem  7  og 11 pr  ocent, m od und er  6 pr ocent  i  årene  1999-2001. D ette  skyldes  ikke  generelt, a t  flere  lærlinge  har  haft  elulykker, m en a t  det  samlede  antal  elu-lykker  er  faldet. I   1999,  2003 og 2004 va   r  7 l ærlinge  impliceret  i  elulykker, i   2000 va r  det  kun 5,   mens  det  i  2001 va r  8 og   i  2002 12

	Figur  15:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på ar bejde  og b rug  Arbejde 3%      
	Figur  15:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på ar bejde  og b rug  Arbejde 3%      
	Brug 97% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	Ser vi på, hvordan de ulykkesramte kommer til skade, er fordelingen blandt elfagfolk og ikke-elfagfolk stik modsat hinanden. Figur 15 viser, at 97 procent af ikke-elfagfolk kommer til skade med el under brug af installationer eller materiel. Der er her tale om folk, som ikke har autorisation, men som kommer i kontakt med el i forbindelse med arbejdet. Der kan for eksempel være tale om en person, som arbejder ved en maskine, eller en rengingsassistent, som g en lampe ren. 
	Figure
	Figur  16:  Elulykker  blandt  ikke-fagfolk  fordelt  på s kadevolder          2001  2002  2003  2004  2005  Arbejde:                  Forsyning     - - 4%  6%  - Jernbaner     - - - - - Installation     3%  6%  4%  6%  3%  Materiel        5%  2%  8%  6%  - I  alt     8%  8%  16%  17%  3%                    Brug:                  Forsyning     7%  8%  12%  - 9%  Jernbaner     5%  - 4%  - - Installation     45%  54%  39%  36%  78%  Materiel        35%  30%  29%  47%  9%  I  alt     92%  92%  84%  83%  97%  K

	Som det fremgår af figur 16, er installation den hyppigste årsag til elulykker i denne kategori. Det er anderledes end i 2004, hvor der var flest elulykker med materiel. I 2005 er der ikke registeret elu-lykker omkring jernbaner. 
	Figure
	Figur  17:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på s tr  gennem  kroppen  og l ysbue   Antal 40 30 20 10 0 Strøm gennem kroppen  Lysbue Forbrænding  Kilde:  Sikkerhedsstyrelsens  registreringer.  

	Som nævnt i underafsnittet ’Elfagfolk’, er det hovedsageligt ved arbejde på installationer – og især på tavler – at der er størst risiko for en kortslutning, der kan skabe en lysbue. Derfor er det ikke no-gen overraskelse, at langt de fleste ulykker med ikke-elfagfolk sker ved str gennem kroppen. 
	Sect
	Figure
	Figur  18:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på s pændingstype   >  1500  V  <  1500  V  jævnspænding 6% 250-1000  V  <  250  V  vekselspænding vekselspænding 31% 60%  Kilde:  Sikkerhedsstyrelsens  registreringer.  
	jævnspænding 3% 

	Figur 18 viser, at størstedelen af ulykkerne blandt ikke-elfagfolk er opstået i forbindelse med lav-spænding. 
	Figur  19:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på u lykkessted   Handel  og  tjeneste-ydelser     
	12% Industri 33% Andet 24% Bygge-pladser Boliger 9% 21% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 


	Som det almindeligvis er tilfældet, skete de fleste elulykker blandt ikke-elfagfolk i industrien. 33 procent af ulykkerne opstod under denne kategori. 
	Som det almindeligvis er tilfældet, skete de fleste elulykker blandt ikke-elfagfolk i industrien. 33 procent af ulykkerne opstod under denne kategori. 
	Sect
	Figure
	Figur  20:  Elulykker  blandt  ikke-elfagfolk  fordelt  på f ravær   >  5  uger 7% 2-5  uger         
	4% < 1 døgn 22% 4-14 dage 22% 1-3 døgn 44% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 

	For bedre at kunne synligge elulykkernes omfang, er antallet af fraværskatagorier øget i forhold til tidligere år. Kategorien 1-30 dn er nu splittet op i 1-3 dn, 4-14 dage og 2-5 uger. I forhold til sidste år er der i år registreret 7 % alvorlige ulykker med mere end 5 ugers fravær. Til gengæld er der ikke registreret nogle elulykker der førte til dsfald blandt ikke-elfagfolk. Andelen af tilskadekomne mellem 4 -14 dgn er here end niveauet for elfagfolk med 22 procent for ikke-fagfolk mod 0 procent for fagfo
	-




	 Fritidsulykker  Sikkerhedsstyrelsen  registrerede  5 f ritidselulykker  i  år  2005 m od 4 i    2004. Å ret  f  var  antallet  9, o g  i  år  2002 b lev de r  registreret  7 f ritidsulykker, de r  involverede  el. D isse  tal  siger  ikke  noget  om  det  reelle  antal  fritids-elulykker  i  Danmark, da   Sikkerhedsstyrelsens  registreringer  hovedsageligt  omfat-ter  arbejdsulykker  (se  afsnittet  ‘Datagrundlag’). D et  er  dog opf attelsen, a t  Sikkerhedsstyrelsen f år  kendskab t il  de  mest  alvorli
	 Fritidsulykker  Sikkerhedsstyrelsen  registrerede  5 f ritidselulykker  i  år  2005 m od 4 i    2004. Å ret  f  var  antallet  9, o g  i  år  2002 b lev de r  registreret  7 f ritidsulykker, de r  involverede  el. D isse  tal  siger  ikke  noget  om  det  reelle  antal  fritids-elulykker  i  Danmark, da   Sikkerhedsstyrelsens  registreringer  hovedsageligt  omfat-ter  arbejdsulykker  (se  afsnittet  ‘Datagrundlag’). D et  er  dog opf attelsen, a t  Sikkerhedsstyrelsen f år  kendskab t il  de  mest  alvorli
	P
	Figure
	Figur  21:  Elulykker  i  fritiden  fordelt  på al der     
	Mand Antal 
	Kvinde 
	16 14 12 10 8 6 4 2 0 Alder < 15 15-29 30-49 50-69 > 69  Kilde:  Ulykkesregistreret.   Note:  Grupperne  0-15  og  15-29  er  15  års  intervaller,  mens  de  resterende  grupper  dækker  intervaller  på  20  år.  


	En alders-og ksfordeling af de fritidselulykker, som Ulykkesregisteret har registreret, viser, at det hovedsageligt er mænd, der kommer til skade med el i fritiden. Som det fremgår af figur 21, er aldersgruppen under 15 år repræsenteret ved flest ulykker. I 2004 var det aldersgruppen 15-29 år der oftest kom til skade i fritiden. 
	Tabeloversigt  Tabel  I:  Elulykker  fordelt  på  fagkundskaber, s trømart  og s pænding  Tabel  II:  Elulykker  fordelt  på  fagkundskaber, s trømart  og e lektricitetens  indvirkning  Tabel  III:  Elulykker  fordelt  efter  elektricitetens  indvirkning, s trømart  og s pænding  Tabel  IV:  Elulykker  fordelt  efter  skadeomfang, s trømart  og s pænding  Tabel  V.a:  Elulykker  i  årene  1996 – 2005    Tabel  V.b:  Elulykker  i  årene  1996  – 2005, gl  idende  gennemsnit  af  andele  Tabel  V.c:  Omkomne 
	                           
	                           
	Tabel I: Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og spænding Ikke Heraf børn Spænding: Elfagfolk Lærlinge elfagfolk Ved ikke Total under 16 år Vekselstrm: <250 V 15 5 19 0 39 2 250 -1000 V 7 2 10 0 19 1 >1000 V 3 0 0 0 3 0 I alt 25 7 29 0 61 3 Jævnstrm: < 1500 V 1 0 2 0 3 0 > 1500 V 0 0 1 0 1 0 I alt 1 0 3 0 4 0 


	                                                   
	                                                   
	Tabel II Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og elektricitetens indvirkning Ikke Heraf børn Elfagfolk Lærlinge elfagfolk Ved ikke Total under 16 år Uarbejdsdygtighed < 1 dgn: Strøm gennem kroppen 8 3 9 0 20 1 Lysbur 3 0 1 0 4 0 Forbrænding, skoldning, eksplosion 1 1 1 0 3 1 I alt 12 4 11 0 27 2 Uarbejdsdygtighed 1 dgn -30 dgn: Strøm gennem kroppen 7 3 21 0 31 1 Lysbur 4 0 0 0 4 0 Forbrænding, skoldning, eksplosion 1 0 0 0 1 0 I alt 12 3 21 0 36 1 Uarbejdsdygtighed > 30 dgn: Strøm gennem kroppen 1 0

	                           
	Tabel III: Elulykker fordelt efter elektricitetns indvirkning, strømart og spænding Strøm gennem Forbrænding, Spænding: kroppen Lysbue skoldning, Total Vekselstrm: <250 V 34 3 2 39 250 -1000 V 13 5 1 19 >1000 V 2 0 0 2 I alt 49 8 3 60 Jævnstrm: < 1500 V 3 0 0 3 > 1500 V 1 0 0 1 I alt 4 0 0 4 Total 53 8 3 64 


	                                    
	                                    
	Tabel IV: Elulykker fordelt efter skadeomfang, strømart og spænding Uarbejdsdygtig 1 døgn -Spænding: < 1 døgn 30 døgn > 30 døgn Død Total Vekselstrm: <250 V 16 22 1 0 39 250 -1000 V 9 8 2 0 19 >1000 V 2 1 0 0 3 I alt 27 31 3 0 61 Jævnstrm: < 1500 V 0 3 0 0 3 > 1500 V 0 1 0 0 1 I alt 0 4 0 0 4 Total 27 35 3 0 65 

	Figure
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Tabel V.a: Elulykker i årene 1996-2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Forsyning 7 8 7 8 3 6 5 8 4 3 5,9 Jernbaner -1 3 -4 6 1 2 --1,7 Installation 7 3 6 7 6 7 2 7 2 1 4,8 Lavspænding: Forsyning 8 5 12 5 5 10 6 4 3 4 6,2 Jernbaner 2 -----1 ---0,3 Installation 151 146 145 113 81 115 107 76 72 55 106 Elfagfolk: Forsyning 12 9 11 9 5 11 4 6 5 4 7,6 Jernbaner 2 ---3 2 1 ---0,8 Installation 56 57 43 40 29 49 50 35 30 21 41 Lærlinge: Forsyning -----------Jernbaner -----------In

	Figure
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Tabel V.b: Elulykker i årene 1996-2005, glidende gennemsnit 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Forsyning 0,04 0,05 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,08 -0,05 0,05 Jernbaner -0,01 0,02 -0,04 0,04 0,01 0,02 -0,00 0,01 Installation 0,04 0,02 0,03 0,05 0,06 0,05 0,02 0,07 0,02 0,02 0,04 Lavspænding: Forsyning 0,05 0,03 0,07 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 Jernbaner 0,01 -----0,01 --0,00 0,00 Installation 0,86 0,90 0,84 0,85 0,82 0,80 0,88 0,78 0,89 0,87 0,85 Elfagfolk: Forsynin

	Figure
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Tabel V.c: Omkomne ved elulykker i årene 1996-2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Forsyning 1 -1 -1 -1 1 --0,5 Jernbaner ----3 -1 ---0,4 Installation ----1 -----0,1 Lavspænding: Forsyning -----------Jernbaner -----------Installation 3 --2 -2 --2 -0,9 Elfagfolk: Forsyning 1 ---------0,1 Jernbaner ----2 -----0,2 Installation -----1 --1 -0,2 Lærlinge: Forsyning -----------Jernbaner -----------Installation -----------Ikke fagfolk: Forsyning ----1 -1 1 --0,3 Jernbaner ----1 -

	Figure
	             
	Tabel VI.a: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene 1996-2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Stationsanlæg 3 5 1 4 1 3 2 3 0 1 2,3 Kabler m.v. 2 1 1 1 1 3 0 2 1 0 1,2 Luftledninger m.v. 2 2 5 3 1 0 3 3 2 2 2,3 I alt 7 8 7 8 3 6 5 8 3 3 5,8 Lavspænding: Stationsanlæg 6 4 8 3 0 2 3 1 0 0 2,7 Kabler m.v. 2 0 0 1 4 7 2 1 3 2 2,2 Luftledninger m.v. 0 1 4 1 1 1 1 2 0 0 1,1 I alt 8 5 12 5 5 10 6 4 3 2 6,0 Total 15 13 19 13 816 11 12 6 511,8 
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	Tabel VI.b: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene 1996-2005, glidende gennemsnit 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Stationsanlæg 0,20 0,38 0,05 0,31 0,13 0,19 0,18 0,25 0,00 0,20 0,19 Kabler m.v. 0,13 0,08 0,05 0,08 0,13 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00 0,10 Luftledninger m.v. 0,13 0,15 0,26 0,23 0,13 0,00 0,27 0,25 0,33 0,40 0,19 I alt 0,467 0,615 0,368 0,615 0,375 0,375 0,455 0,667 0,5 0,6 0,49 Lavspænding: Stationsanlæg 0,40 0,31 0,42 0,23 0,00 0,13 0,27 0,08 0,00 0,00 0,23 Kabl


	Figure
	               
	Tabel VI.c: Omkomne ved elulykker ved forsyningsanlæg i årene 1996-2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Hjspænding: Stationsanlæg 1 ---------0,1 Kabler m.v. -----------Luftledninger m.v. --1 -1 -1 1 --0,4 I alt 1 -1 -1 -1 1 --0,5 Lavspænding: Stationsanlæg -----------Kabler m.v. -----------Luftledninger m.v. -----------I alt -----------Total 1 -1 -1 -1 1 --0,5 
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	Tabel  VII.a:  Elulykker  ved  installationer  og  materiel  fordelt  efter  skadesvolder  i  årene  1996-2005 Skadevolder: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde  på  installation  og  materiel: Fast  installation 9 12 7 7 3 5 7 2 4 1 5,7 Tilledninger 3 1 0 1 5 1 2 4 0 1 1,8 Brugsgenstande  m.v. 27 33 33 27 10 22 24 19 7 2 20,4 Tavler  m.v. 26 25 20 17 13 24 17 15 15 1 17,3 Koblings- og  andet  materiel 10 10 13 12 3 8 10 6 5 0 7,7 I a lt 75 81 73 64 34 60 60 46 31 5 52,9 Brug  af 

	Sect
	Figure
	Tabel  VII.b:  Elulykker  ved  installationer  og  materiel  fordelt  efter  skadesvolder  i  årene  1996-2005, gl idende  gennemsnit  af  andele Skadevolder: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde  på  installation  og  materiel: Fast  installation 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 0,02 0,06 0,05 Tilledninger 0,03 0,02 --0,01 0,05 0,01 0,02 0,05 -0,02 Brugsgenstande  m.v. 0,21 0,17 0,22 0,21 0,23 0,11 0,17 0,22 0,22 0,10 0,19 Tavler  m.v. 0,10 0,16 0,17 0,13 0,14 0,14 0,19 0,
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	Tabel  VII.c:  Omkomne  ved  elulykker  ved  installationer  og  materiel  fordelt  efter  skadesvolder  i  årene  1996-2005 Skadevolder: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde  på  installation  og  materiel: Fast  installation ----------0,0 Tilledninger ----------0,0 Brugsgenstande  m.v. ----------0,0 Tavler  m.v. 1 ----1 --1 -0,3 Koblings- og  andet  materiel ----1 -----0,1 I a lt 1 ---1 1 --1 -0,4 Brug  af  installation  og  materiel: Fast  installation ----------0,0 Tilledninge
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	Tabel VIII.a: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene 1996-2005 Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde på installation og materiel: Boliger 10 9 6 4 4 2 4 1 3 2 4,5 Byggepladser 6 8 4 5 1 -2 --1 2,7 Landbrug m.v. ----1 2 -1 --0,4 Industri 31 36 34 29 15 36 27 22 16 12 25,8 Handel og tjenesteydelser 23 25 22 25 7 12 9 12 5 6 14,6 Andet 5 3 7 1 6 8 18 10 7 5 7,0 Ialt 75 81 73 64 34 60 60 46 31 26 55 Brug af installation og materiel: Bolige


	                                
	                                
	Tabel VIII.b: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene 1996-2005, glidende gennemsnit af andele Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde på installation og materiel: Boliger 0,02 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,01 0,04 0,07 Byggepladser 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,01 -0,02 --0,05 Landbrug m.v. 0,01 ----0,01 0,02 -0,01 -0,01 Industri 0,20 0,19 0,24 0,22 0,24 0,16 0,28 0,24 0,26 0,22 0,39 Handel og tjenesteydelser 0,13 0,14 0,17 0,14 0,21

	                              
	Tabel VIII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene 1996-2005 Ulykkested: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gnst. Arbejde på installation og materiel: Boliger 1 -------1 -0,2 Byggepladser ----------0,0 Landbrug m.v. -----1 ----0,1 Industri ----------0,0 Handel og tjenesteydelser ----------0,0 Andet ----1 -----0,1 Ialt 1---11--1 -0,4 Brug af installation og materiel: Boliger 1 --1 -1 ----0,3 Byggepladser ----------0,0 Landbrug m.v. ----1 -----0,

	Ordliste  Andet  (anvendt  i  forbindelse  med  Sikkerhedsstyrelsens  tal  for  ulykkessted)  Jernbanestationer, e lværker  o.l.   Arbejdsulykke  Ved e n a rbejdsulykke  forstår  Arbejdstilsynet  en p ludselig, uve ntet  og s kadesvoldende  hændelse, d er  sker  i  forbindelse  med a rbejdet, og   som  medfører  personskade. D er  er  anmeldelsespligt, hvi s  den  tilskadekomne  er  uarbejdsdygtig i   mere  end é n d ag ud ove  r  den da g, hvor   ulykken s kete.  AUS  Arbejde  på  hspændingsanlæg unde r  s
	Elfagfolk  Personer, de r  har  teknisk  viden e ller  tilstrækkelig  erfaring  til  at  undgå  de  farer, s om  elektricitet  kan  medføre, f x  elinstallatører, e lektrikere, e lektroingeniører  og e lektroteknikere.  Elforsyningsanlæg  Se  forsyningsanlæg.  Elulykke  Ulykker, hv or  elektricitet  har  været  involveret. O mfatter  også  ulykker  med  mindre  end é n da gs  uar-bejdsdygtighed.  En- og  tofamiliehuse  Herunder  rækkehuse  og  parcelhuse  for  helårsbeboelse  samt  stuehuse  ved l andbrug. 
	Højspænding  Vekselspænding ( AC-spænding)  over  1000 vol t,  og j ævnspænding ( DC-spænding)  over  1500 vol t.  Ikke-elfagfolk  Personer, de r  er  almindelige  brugere  af  teknisk m ateriel  uden  særlig ke ndskab t il  håndtering a f  elek-tricitet. D et  kan e ksempelvis  være  plejepersonale  på  et  sygehus  eller  plejehjem  eller  den a lmindeli-ge  borger, d er  anvender  husholdningsapparater  i  hjemmet.   Indirekte  berøring  Personer  eller  husdyrs  berøring  af  udsatte  dele,  der  er  bl
	L  forbindelse  Gnister  eller  lysbuer  forårsaget  af  ledningssamlinger, hvor   ledningerne  ikke  er  tilstrækkeligt  fast-spændt  i  klemmerne.  Lysbue  Gnistdannelse  fra  en i kke  boltet  kortslutning. E n  lysbue  kan f orårsage  stor  brandskade  på  personer  og  materiel.  Det  opstår,  hvis  gnistdannelse  fra  en  kortslutning  ioniserer  luften s ådan,  at  den l igesom  metal  kan l ede  strømmen.  Materiel  Al  elektrisk  materiel  til  produktion, o mformning, t ransmission  eller  udnytte
	Tavler  Det  sted, hv or  elektriciteten f ordeles  til  de  forskellige  anvendelser  i  et  kraftværk, e n t rans-formerstation, e t  industrianlæg e ller  et  privat  hjem. N ærmere  bestemt  omfatter  det  koblingsudstyr  med t ilhende  materiel  til  styring, m åling, be skyttelse, r egulering m .v.  Til- og  forlængerledninger  Alle  typer  af  ledning, s om  tilsluttes  brugsgenstande, s åsom  tilledninger,  forlængerledninger  og ka -beltromler. H erunder  også  forlængerledning m ed  mindre  tværsn








