
Nyt enfamiliehus med metalindlæg i hele gulvet Figur 1 

Stikledning 
10 mm° 

BADEVÆRELSE Gruppetavle med 
hovedjordklemme 

Beskyttende potentialudligning 
iht. 411.3.1.2. 
Leder min. 6 mm° 
iht. 544.1 

Fremført sammen 
med gruppe-
ledningerne. 

Metalrør til forsyning 
inde i bygningen. Supplerende beskyttende 

Metalindlæg A˜øb af potentialudligning iht. 
i gulv plast 701.415.2. 

Jordingsleder 10 mm° efter tabel 54.2 Leder 1G2,5 mm° med 
Jordelektrode eller beregnet som vist i 543.1.2, dog mekanisk beskyttelse efter 
efter 542.2 min 6 mm° efter 542.3.1 544.2.3 og 543.1.3 



Nyt enfamiliehus anno 2017 Figur 2 

BADEVÆRELSE 
Gruppetavle med hovedjordklemme Fremført sammen 

med gruppe-
Beskyttende ledningerne. 
potentialudligning 
iht. 411.3.1.2. 
Leder min. 
6 mm° iht. 544.1 

Stikledning 
10 mm° 

Metalindlæg i gulv 

Jordelektrode 
efter 542.2 

Supplerende beskyttende A˜øb af 
potentialudligning iht. plast

Jordingsleder 10 mm° efter Fjernvarme-, 701.415.2. 
tabel 54.2 eller beregnet vandforsynings- og Leder 1G2,5 mm° med 
som vist i 543.1.2, dog min a˜øbsrør af plast. mekanisk beskyttelse efter 
6 mm° efter 542.3.1 544.2.2 og 543.1.3 



Nyt enfamiliehus hvor der kun er metalindlæg i gulvet i badeværelset Figur 3 

BADEVÆRELSE Fremført sammen 
Gruppetavle med med gruppe-

ledningerne. hovedjordklemme 

Beskyttende potentialudligning 
iht. 411.3.1.2. 
Leder min. 6 mm° iht. 544.1 

Stikledning Supplerende beskyttende 10 mm° potentialudligning iht. 
701.415.2. 
Leder 1G2,5 mm° med 
mekanisk beskyttelse 
efter 544.2.2 og 543.1.3. 

Metalrør til forsyning 
inde i bygningen. A˜øb af 

Metalindlæg plast 
Jordingsleder 10 mm° efter tabel 54.2 i gulv 

Jordelektrode eller beregnet som vist i 543.1.2, dog 
efter 542.2 min 6 mm° efter 542.3.1. 



Nyt enfamiliehus med to beskyttelsesledere fremfør til  badeværelset Figur 4 

Beskyttende potential-
udligning iht. 411.3.1.2 
Leder min. 6 mm° iht. 544.1 

Gruppetavle med BADEVÆRELSE 
hovedjordklemme 

Område 1 Område 2 

Stikledning 
10 mm° 

Metalrør til forsyning A˜øb af 
inde i bygningen. plast 

Supplerende beskyttende A˜øb af 
potentialudligning iht. Metalindlæg plast 
701.415.2. i gulv 

Jordingsleder 10 mm° efter tabel 54.2 Leder 1G2,5 mm°  med 
Jordelektrode eller beregnet som vist i 543.1.2, mekanisk beskyttelse efter 
efter 542.2 dog min 6 mm° efter 542.3.1. 544.2.2/544.2.3 og 543.1.3. 

BADEVÆRELSE

NSS



Renovering af badeværelse i bolig fra før 1994 Figur 5 

Stikledning 
10 mm° 

BADEVÆRELSE 
Fremført sammen 

Samledåse med gruppe-
ledningerne. 

Metalindlæg 
i gulv A˜øb af plast 

Supplerende beskyttende 
potentialudligning iht. 701.415.2. 
Leder 1G2,5 mm° med mekanisk 
beskyttelse efter 544.2.2/544.2.3 og 543.1.3 

Gruppetavle med 
hovedjordklemme 

Metalrør til forsyning 
inde i bygningen. 

Jordingsleder 
Jordelektrode 



Renovering af badeværelse i en ældre bolig Figur 6 

 

BADEVÆRELSE 

Gruppetavle 
Samledåse 

Jordingsleder min. 6 mm° 
efter 542.3.1 

Jordelektrode 
efter 542.2. Metalrør til forsyning Stikledning Metalindlæg 

inde i bygningen. 10 mm° i gulv A˜øb af plast 

Supplerende beskyttende 
potentialudligning iht. 701.415.2. 
Leder 1G2,5 mm° med mekanisk beskyttelse 
efter 544.2.2/544.2.3 og 543.1.3 



Renovering af badeværelse i bolig uden beskyttende potentialudligning Figur 7 

Gruppetavle 

BADEVÆRELSE 
Fremført sammen 
med gruppe-
ledningerne. 

Metalrør til forsyning 
Stikledning inde i bygningen. Metalindlæg 
10 mm° i gulv. A˜øb af 

Supplerende beskyttende plast 
potentialudligning iht. 701.415.2. 

Jordingsleder 10 mm° efter tabel 54.2 Leder 1G2,5 mm° med mekanisk 
Jordelektrode eller beregnet som vist i 543.1.2, dog beskyttelse efter 544.2.2/544.2.3 
efter 542.2 min 6 mm° efter 542.3.1. og 543.1.3 



Industri med TN-system Figur 8
 

VENTILATION 

Trykluft 

Hovedjordklemme Beskyttende potentialudligning af fremmede 
ledende dele og  metalrør til forsyning efter 

95 mm² 411.3.1.2. Ledertværsnit efter 544.1 (der 
25 mm² kræves ikke mere end 25 mm°) 

M M 

A˜øb af 
Gas Vand plast 

Metalindlæg i gulve 
Stikledning 25 mm² og vægge
4 X 150 mm° Beskyttende potentialudligning til armeringen i 

betonkonstruktionen efter 411.3.1.2. Ledertværsnit
Beskyttelsesleder efter 544.1 (der kræves ikke mere end 25 mm°) 
iht. 543.1, tabel 
54.2 (S=150/2= 75 ~ 95 mm°) 



Industri med TT-system Figur 9 

VENTILATION 

Trykluft 
16 mm² 
Beskyttende potentialudligning efter 411.3.1.2. Hovedjordklemme 
Ledere til beskyttende udligning efter 544.1. 
(mindst halvdelen af største 
beskyttelsesjordingsleder) 

M M 

Gas Vand 
Metalindlæg i Stikledning 
gulve og vægge 4 x 150 mm 25 mm² Jord-

elektrode efter 542.2 16 mm² 

Beskyttelsesleder maks 25 mm  efter 543.1.1 eller beregnet Beskyttende potentialudligning til 
i iht. 543.1.2. Jordingsleder maks 25 mm  efter 543.1.1 eller metalarmeringen i bygningsdele iht. 411.3.1.2. 
beregnet efter 543.1.2, dog min 6 mm efter 542.3.1 Ledere til beskyttende udligning efter 544.1 




